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NOTRE
MISSION

Creating healthy spaces

“Renson® est spécialisé en ventilation,
protection solaire et outdoor. Fort d'une
expérience qui remonte a 1909, et d'une
équipe soudée d’environ 900 collabora-

\ , .
- teurs, nous développons des systemes

Paul Renson et des solutions qui ant pour but de ré-
aliser un environnement de vie et de travail sain et confortable
pour I'usager tout en tenant compte des exigences éco-énerge-
tigues et de I'utilisation de sources d’énergie renouvelables. Nous
concevons des produits et des systemes innovants et proposons
des solutions glabales pour faire de chague habitation un lieu de
vie sain et confortahle.”

“Nous n‘oublions pas I'impartance de I'esthétique d'un batiment.
Nos systemes de ventilation et de protection solaire sant quasi
invisibles. Les toitures de terrasse et les ventelles en aluminium
apportent par contre un accent particulier a I'architecture et
offrent une plus-value esthetique. A I'intérieur nous veillons ega-
lement a l'integration invisible des partes, sans encadrement ni
charnieres apparents.”

Découvrez comment les produits de Renson® peuvent améliorer
le confort de vie au sein d’un design résolument contemporain.

“Nous developpons non
seulement des produits
et des systemes inno-
vants mais pensons
egalement a la valeur
esthéetique de chaque
batiment.”
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APERCU - VALEURS TECHNIQUES

Page | Débitql | Débitqgl | LO | L0 | DeébitQ | DébitQ “fa“’"sf.e"‘e"' A"a‘b"sf.e’“e"' Classe |i-Flux®
sous2Pa | sous10Pa| 2Pa |10Pa| sous2Pa |sous10Pa| p ac“i‘é,'[?“]een D"“”‘[‘g_[':“;‘:n d’auto-
(me/hjm] | (m/h/m) (m?/h/m) | (m?/h/m] posi'r:‘i':ivr; nu;/e:te (dB) pnsit"if:l'; fe;'r;{ée (dB) ragulation

Aérateurs a clapet au-dessus du chassis

INVISIVENT* 70 14 53,0 53,0 010 011 513 471 27 (-1;-1) 49 (-2;-4) P3 Oui
INVISIVENT" £ HF 16 67,0 60,0 0,08 = 0,09 66.6 59,2 28 (-1;-2) 49 (-2;-4) P3 Oui
INVISIVENT" £ AK Basic 19 58,0 56,0 0,04 001 572 64,4 34 (0;-1) 57 (-1;-4) P3 Oui
INVISIVENT®£ AK High 20 44,0 43,0 0,06 0,03 41,7 504 39 (0;-1) 62 (-2;-6) P3 Oui
INVISIVENT®£ AK Ultra 2l 34,2 216 0,07 -017 32,8 29,0 42 (0;-2) (A [[=1=40) P Oui
INVISIVENT*£0 AK Extreme 23 110 24,0 0,07 0,04 9,9 231 48 (0;-2) 64 [-4;-111) PO Non
INVISIVENT*£2 HR Basic 25 58,0 56,0 0,04 0,01 572 64,4 34 (0;-1) 57 (-1;-4) P3 Oui
INVISIVENT*2 HR High 26 44,0 43,0 0,06 0,03 41,7 504 39 (0:-1) 62 (-2;-6) P3 Oui
INVISIVENT® HR Ultra 27 34,2 216 007 -017 32,8 29,0 42 (0;-2) 64 (-1;-4) P3 Oui
INVISIVENT®£ AKR33-module 28 4fe7 38,9 0,07 007 46,6 AL 3B [<1s-2) A8 [[=2=40) P3 Oui
INVISIVENT®E@ UT 30 46,0 116,0 0,07 004 44,2 110,7 39 (0;-1) 62 (-2;-6) apd.10Pa Oui
Aérateurs a clapet sur vitrage [ou sur traverse)

AR75 Small 36 56.0 64,0 0,05 005 54,9 62,3 26 (-1;-1) 43 (-1;-1) P4 Non
AR75 Medium 36 72,0 80,0 0,05 0,06 675 772 26 (-1;-2) 43 (-1;-1) P4 Non
AR7S Large 36 82.0 89,0 0,05 0,05 813 88,4 26 (-1;-2) 43 (-1;-1) P4 Non
AR75 XLarge 36 105,0 116,0 0,05 0,05 104,3 1134 26 (-1;-1) 43 (-1;-1) P4 Non
ARSO 38 66,0 69,0 013 011 56,2 41,0 30 [-1;-2] A5 ([=1=E]) 6 Non
THKSO 40 611 1311 0,05 0,05 579 124’3 28 (0;-1) 44 (0;-1) PO Non
THMI0&? 42 52,0 58,0 0,05 022 50,0 48,6 26 (0;0) 45 [-1;-1) P3 Non
THMS0PB&? 42 52,0 58,0 0,05 022 50,0 48,6 26 (0;0) 45 (-1;-1) P3 Non
THMI0TR®? 42 52,0 58,0 0,05 022 50,0 48,6 26 (0;0) 45 [-1;-1) P3 Non
ARBO 44 43,5 73,0 0,03 003 42,3 71,0 27 (0;0) 44 (0:0) P1 Oui
TC60 46 65,5 146,5 nc n.c 62,6 140,0 28 (0:0) 42 (0;0) PO Non
SONOVENT® Small 10 48 518 570 0,03 0,03 50,2 Sond 46(-1;-9] n.c. P Non
SONOVENT® Small 15 48 86.4 95,0 0,03 0,03 83,7 92,1 A1[=15=2] n.c (5] Non
SONOVENT® Small 20 48 92,9 102,2 0,03 0,03 90,0 99,0 40 (-1;-3) n.c P3 Non
SONOVENT® Small 25 48 98,6 108,5 0,03 0,03 95,6 1051 87 [=1L=5)) n.c P3 Non
SONOVENT® Medium 10 48 SL1 56,2 0,03 003 4313 SALD 48 [-2;-6) n.c. B8 Non
SONOVENT® Medium 15 48 774 851 0,03 003 75,0 82,5 45 (-2;-6) n.c. P3 Non
SONOVENT® Medium 20 48 97,2 106,98 0,03 0,03 94,2 103,6 43 (0;-3) n.c. P Non
SONOVENT® Medium 25 48 99,4 108,3 0,03 0,03 96,3 105,89 38 [=1534) n.c. P Non
SONOVENT” Large 10 48 472 Si,2) 0,03 0,03 45,7 50,3 50 (-2;-8) n.c. B8 Non
SONOVENT® Large 15 48 74,5 82,0 0,03 0,03 72,2 794 49 (-2;-7) n.c P3 Non
SONOVENT” Large 20 48 93,6 103,0 0,03 003 90,7 CElf 44 (-2;-6) n.c. B8 Non
SONOVENT® Large 25 48 97,6 1073 0,03 003 G5 104,0 41 (-2;-6) n.c. P3 Non
SONOVENT® XLarge 10 48 42,1 46,3 0,03 0,03 40,8 g 56 (-2;-6) n.c. P3 Non
SONOVENT® XLarge 15 48 63,0 69,3 0,03 0,03 61,0 672 53 [=2;76] n.c. P Non
SONOVENT* XLarge 20 48 90,7 99,8 0,03 0,03 879 96,7 46 [-2;-6) n.c. P Non
SONOVENT" XLarge 25 48 95,4 104,9 0,03 0,03 92,4 1017 45 [-2;-6) n.c P3 Non
SONOVENT® Compact 10 52 5E 634 0,03 0,03 589 62,3 36 (0:-1) n.c P3 Non
SONOVENT® Compact 13 52 68,9 68,9 0,03 003 677 67,7 35(0;-1) n.c. B8 Non
SONOVENT® Compact 15 52 72,7 68,1 0,03 003 71,5 670 33 (0:-1) n.c. P3 Non
SONOVENT® | Small 54 n.d. n.d. n.d. n.d. 173,5 388,0 32 [-1;-3] A =1L =4) PO Non
SONOVENT® | Medium 54 n.d. n.d. n.d. n.d. 175,38 3857 33\[=1553] 48I[=15-5] PO Non
SONOVENT® | Large 54 n.d n.d. nd. n.d. 1728 3864 35(-1:-4) 49 [-2;-5) PO Non
SONOVENT® | XLarge 54 nd n.d. nd n.d. 1728 3864 36 (-1;-4) 49 (-1;-5) PO Non
SONOVENT® D Small170 56 104,0 1144 0,03 003 100,8 1109 37(-1;-3)dB nc. P3 Non
SONOVENT® D Medium 210 56 104,0 1144 0,03 003 1008 1108 39(-1;-4)dB nc. P3 Non
SONOVENT® D Large 250 56 104,0 1144 0,03 003 100,8 1108 41 (-2;-6)dB n.c. P3 Non
Oxyvent” 60 68,1 152,3 0,03 0,02 60,2 134,7 27 (-1;-2) 40 (0;-2) PO Non
Transivent” 68 573 70,5 0,07 007 54,6 724 28 (-1;-2) 44 (-1;-2) P3 Oui
THL100 52 76,8 1713 013 013 672 149,9 22 (0:0) 42 (-1;-2) PO Non
THL100V 52 n.d. n.d. nd. n.d. 513 1155 22 (0;0) 42 (-1;-2) PO Non
67 74 n.c. n.c. n.c. n.c. 45,7 106,5 n.c. n.c. PO Non
T100 74 n.c n.c n.c n.c 70,3 1622 n.c n.c PO Non
T130 74 n.c n.c n.c n.c 99,8 230,9 n.c n.c PO Non
T150 74 n.c. n.c. n.c. n.c 1148 272,0 n.c. n.c. PO Non
Fixvent® Mono AK®® 78 Voir valeurs techniques en page 79

Fixvent® Mono UT? 82 Vair valeurs techniques en page 83

Endura® Twist 88 Voir valeurs techniques en page 83

* ne convient pas pour montage sur traverse

** gutres épaisseurs sur demande

*** 2000 mm montage sur vitrage / 2500 mm montage entre traverses
p.a.: pas applicable - n.c.:nonconnu + n.d.:non disponible



Etanchéité Etanchéité

Possibilité Valeur U al'eauen al'eauen Dédl'lctinn Epa!sseur . Longueur maximum
de réglage [(W/m2K) position [LE] HRVEELE RURELE AEED [(mm)
fermée (Pa) ouverte (Pa) (mm] (mm)
|
6 positions 2.8 650 50 0 p.a EB/EV1 / RAL / bicolore 6000
5 positions 2.8 900 150 0 p.a EB/EV1 / RAL / bicolore 6000
5 positions 2,0 900 150 0 p.a EB/EV1 / RAL / bicolore 6000
5 positions 2,2 900 150 0 p.a. EB/EV1 / RAL / bicolore 6000
5 positions 2,2 900 150 0 p.a. EB/EV1 / RAL / bicolore 6000
5 positions 1,7 900 150 0 p.a. EB/EV1 / RAL / hicolore 6000
16 positions 2.0 1200 250 0 p.a. EB/EV1 / RAL / hicolore 6000
16 positions 2,2 1200 250 0 p.a EB/EV1 / RAL / bicolore 6000 o
16 positions 22 1200 250 0 pa EB/EV1 / RAL / bicolore 6000 o
B positions 3,6 650 50 0 p.a. EB/EV1 / RAL / bicolore 6000 E
5 positions 2,2 900 150 0 p.a. EB/EV1 / RAL / bicolore 6000 o
- |
Réglable en continu 30 650 50 75/77  20/24/28/32/36%/40*/44* E6/EV1 / RAL / bicolore 2500
Réglable en continu 30 650 50 75/77  20/24/28/32/36%/40*/44* EB/EV1 / RAL / bicolore 2500
Reéglable en continu 30 650 50 75/77  20/24/28/32/36* /40*/44* EB/EV1 / RAL / bicolore 2500
Réglable en continu 3.0 650 50 75177 20/24/28/32/36* EB/EV1 / RAL / bicolore 2500
5 positions 39 650 100 90 20/24/28 EB/EV1 / RAL / bicolore 2500 (2000 mm pour commande motarisee)
5 positions Bl 650 50 90 20/24/28 EB/EV1 / RAL / bicolore 2500 (2000 mm pour commande motarisée)
5 positions 3.8 650 100 90 20/24/28/33 EB/EV1 / RAL / bicolore 2500 (2000 mm pour commande motarisée)
5 positions 38 650 100 90 20/24/28 EB/EV1/ RAL / bicolore 2500 (2000 mm pour commande motorisée) 178}
5 positions 38 650 100 90 20/24 EB/EV1 / RAL / bicolore 2500 (2000 mm pour commande motorisée) =
5 positions 4,5 650 100 60 20/24/28 EB/EV1 / RAL / bicolore 2500 g
Réglable en continu 3,3 650 10 60 20/24/28 EB/EV1 / RAL / bicolore 2500 g:)
Reéglable en continu 4’5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500*%** o
Réglable en continu 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Réglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500*%**
Réglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Réglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500*** Ll
Réglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500%** 8
Réglable en continu 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500*** S)
Reéglable en continu 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500*** o
Réglable en continu 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500*** L
Réglable en continu 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Réglable en continu 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL / bicolore 2000/2500***
Réglable en continu 6.0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL / bicolore 2000/2500%***
Reéglable en continu 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 5.2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Réglable en continu 5.2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Réglable en continu 5.2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Reéglable en continu 5.2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / bicolore 2000/2500***
Réglable en continu 4,5 650 100 pa p.a RAL / bicolore 1000
Reéglable en continu 46 650 100 pa pa RAL / bicolore 1000
Réglable en continu 48 650 100 pa. p.a. RAL / bicolore 1000
- |
Réglable en continu 2.8 650 50 210 28 - 86 (par pas de 2 mm) RAL / bicolore 1500
- |
5 positions 3,0 650 150 pa p.a EB/EV1 / RAL 2200 (1500 mm pour commande avec cordelette)
-
Réglable en continu 3,9 400 n.c. 129 15*/20/24/28 EB/EV1 / RAL / bicolore 3500
Réglable en continu 39 n.c. n.c 129 15*/20/24/28 EB/EV1 / RAL / bicolore 3500
Réglable en continu n.c. n.c. n.c. pa. p.a. RAL / bicolore 3500
Réglable en continu n.c. n.c. n.c. p.a p.a RAL / bicolore 3500
Réglable en continu n.c n.c. n.c. pa p.a RAL / bicolore 3500
Réglable en continu n.c n.c. n.c. pa p.a RAL / bicolore 3500

Voir valeurs techniques en page 79
Voir valeurs techniques en page 83
Voir valeurs technigues en page 89 RAL / bicolore 6000
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POURQUOI VENTILER ?

Contrairement a ce que beaucoup de personnes pensent, la qualité de I'air
dans la maison est en moyenne 10 X plus polluée que celle de 'air extérieur.
Cuisiner, se doucher, chauffer, nettoyer et méme respirer et transpirer
contribuent a la pollution de I'air intérieur. Trop d’humidité dans la maison
entraine des odeurs, de la condensation et la formation de moisissures,

particulierement dans les maisons hien isolées ou insuffisamment ventilées.
A cela s’ajoute le batiment dont les matériaux contiennent des composes
organigues volatiles [comme le formaldehyde] qui n"améliorent pas non plus
la qualite de I'air intérieur.

[
—
[e5]

pra]
c
[e5]
>
o
3
o
=
3
]

[a

VENTILATION : POUR VOUS COMME POUR A terme un mauvais climat intérieur peut présenter
VOTRE HABITATION! des risques paour la santé des habitants. Des pro-

blemes respiratoires, une gorge seche, lirritation
Beaucoup de personnes pensent qu’ouvrir la fenétre de temps deayeli wles miz e tete, desallangles 2 e Le

a autre est suffisant, mais I'effet de cette ouverture n’est que cancentration, un manque d'énergie ou de la som-

temporaire et co(te beaucoup (trop] d’énergie. En outre, ouvrir nolence font partie des conséquences possibles.

les fenétres entraine d’autres problemes comme les nuisances Llesit pourgual ([ @at Sune Inparine eepiale te

sanores, le risque d’effraction, I'intrusion d'insectes etc. ventiler de maniére approfondie et reguliere.

Une ventilation continue et controlée est la seule méthode effi-

cace pour garantir un climat intérieur sain. MONITEUR DE COa

La concentration de COz est un indicateur important
pour une bonne qualité de I'air intérieur et peut étre
mesurée grace au moniteur de CO» de Renson. La
qualité de I'air est exprimeée en particules de CO. par

> 1850 ppm million de particules d'air. (ppm = parts per million].
. Nocif 1850 ppm La valeur maximale acceptée est de 1200 ppm de
CO.. Au-dela de ces valeurs, les personnes peuvent
. Nocif ressentir des maux de téte, de la somnalence, ou
1500 ppm I'irritation des muqueuses. Des études ont prouve
Acceptable temporairement gu’une concentration de CO» supérieure a 1000 ppm
1250 ppm diminue la capacite de concentration.
' Acceptable
950 ppm
. co: » = =] reed
l Sain . ‘iﬁ |
650 ppm ]
£ RENSON
l Sain .
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LEGISLATION

LA NORME NBN D50 - 001

La norme belge NBN D50 - 001 définit la méthode pour déterminer les déhits d’amenée,
de circulation et d’évacuation requis. Cette norme a pour objectif de garantir une circula-
tion continue de 'air dans 'habitation, des espaces “secs” aux espaces “humides” et ce
avec les débits suivants :

REGLE GENERALE :

Debit nominal = surface au sol x 3,6 Un débit minimal doit également pouvoir étre réalise
:au moins le débit nominal et au mains la valeur dans le tahleau “débit minimal”. Le déhit
peut étre limité a la valeur maximale (voir tableau “le débit peut étre limité a").

Exemple 1: un salon de 15 m? : la capacité de 'amenée doit étre d’au mains 75 m3/h,
meéme si le debit nominal requis est de 15 x 3,6 = 54 m3/h.

Exemple 2: un salon de 100 m? : la capacité de I'amenée peut étre limitée a 150 m3/h,
meéme si le debit nominal requis est de 100 x 3,6 = 360 m3/h.

AMENEE PIECES “SECHES”
Débit nominal
Piece Le débit peut étre limité a

Regle générale Débit minimal
Salon 75 m2/h 150 m?#/h
Chambre a coucher

3,6 m3/h per m?
Bureau 25 m3/h 72 m3/h

Salle de jeu

TRANSFERT ENTRE LES PIECES “SECHES” ET “HUMIDES”
Entre Débit normal
Salon Coulair et/ou hall et/ou cuisine et/ou cage d’escalier

Chambre, bureau et salle de jeu Couloir et/ou hall et/ou cage d’escalier et/ou salle de bains

Salle de bains, buanderie, sécherie Coulair et/ou hall et/ou chambre a coucher et/ou cage d’escalier s
WC Couloir et/ou hall
Cuisine fermée Salon et/ou couloir et/ou hall et/ou cage d'escalier 50 m3/h
EVACUATION PIECES “HUMIDES”
Débit nominal
Piece Le débit peut étre limité a
Reégle générale Débit minimal

Cuisine
Salle de bains 3,6 m3/h per m? 50 m3/h 72 m3/h
Buanderie et secherie
Cuisine ouverte - 75 m3/h -

wC = 25 m3/h =



CONDITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA VENTILATION:

e Regulation: continue (sans paliers] ou au mains 3 positions entre 'ouverture et la fer-
meture totale

¢ Etanchéité a I'air: en position fermée (jusqu’a S0 Pa)

¢ Risque d’effraction: ne peut pas augmenter en position ouverte

CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES SELON LA PEB (PERFOR-
MANCE ENERGETIQUE ET CLIMAT INTERIEUR DES BATI-
MENTS]) EN CE QUI CONCERNE LES GRILLES D’AMENEE:

c
o
=
«©
2
o
‘@
-

e Pare-insectes
¢ Etanches a I'eau en position fermeée (150 Pa] et en position ouverte (20 Pa)

e Hauteur de placement: a au moins 1,8 metre du sol pour eviter tout probleme de cou-

rant d'air

Tous les produits de Renson® qui sont conformes a la PEB seront indigués avec le symbale suivant dans cette brochure.

22 RENSON' 9
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PRINCIPES

Aeérateurs a clapet autoreglables unigues : innovants et économes en energie

TECHNOLOGIE i-Flux®

. ® P L : : , - )
1- F I UX Grace a la technologie i-Flux, RENSON® garantit un confort optimal pour ses aérateurs et limite au maximum
les pertes d’énergie.

La technologie i-Flux est basée sur les 3 principes suivants :

[%2]
[eb]
Q.
(]
c
o
[a

1. Auto-réglable : I'utilisation d'un clapet auto-réglable dans
I'aérateur d'amenée d'air permet a celui-ci de réagir aux dif-
férences de pression du vent, de maintenir le déhit d’air constant
et d’éviter les courants d'air.

2. Clapet intérieur manuellement réglable : I'utilisateur peut
déterminer le déhit souhaité en fonction du degré d’occupation
de la piece.

3. Flux d’air orienté vers le haut : la forme du clapet intérieur

dirige le flux d'air vers le haut, ce qui permet une meilleure répar-
tition dans toute la piece avec un maximum de confort.

22 RENSON' 11



AERATEURS A CLAPET
AU-DESSUS DU CHASSIS
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INVISIVENTC®EVO

L'aérateur a clapet autoréglable le plus discret
a monter au-dessus du chassis

AU-DESSUS INTRO

DU CHASSIS " ATL i | o4 :_ iy Ulnvisivent #¢ vous permet de ventiler avec style. La pose derriere la battée et au-dessus

— du chassis rendent I'lnvisivent £9 quasi invisible de I'extérieur. Le clapet intérieur tres plat

AUTOREGLABLE . i, s'adapte a tout style d’architecture. L'Invisivent £° est la comhinaison parfaite du design
I-FLUX P3 : " et de la fonctionnalité.

RUPTURE

ST INSTALLATION AU-DESSUS DU CHASSIS

Llnvisivent®9 est placé au-dessus du chassis en aluminium, bois ou PVC, derriere la bat-
PEUT ETRE

MONTE DERRIERE _
LA BATTEE 1 maximum d’apport lumineux.

tée. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette installation quasi invisible garantit un

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglahle, I'Invisivent 22 garantit I'amenée d'air frais et sain sans cou-
rant d'air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux d’air vers le haut, ce qui permet une
répartition optimale de I'air frais dans toute votre habitation (voir p.11).

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-

rables de pénétrer a l'intérieur.

ANTI-EFFRACTION

La gamme de I'Invisivent £% répand a la classe anti-effraction de type 2 et convient donc
pour utilisation sur des chassis de classe WK2.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d"air intérieur optima-
le en comhinaisan avec I'unité de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit
gl sous 2 Pa 53,0 m3/h/m
gl sous 10 Pa 53,0 m3/h/m
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte 27 (-1;-1)dB
En position fermée 49 (-2;-4) dB
Données techniques
Réglage position B positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 2,8 W/maK
Débit de fuite sous 50 Pa <15% (en paosition fermée]
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 650 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 50 Pa
Dimensions
Déduction de vitrage 0mm
Hauteur 62 mm
Epaisseur de chassis 50 a 184 mm (ou plus sur demande)
Longueur max. 6000 mm

PRODUITS

DESSINS TECHNIQUES

33 mm 29 mm

Min. 85 - max. 103 mm Min. 125 - max. 139 mm
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Min. 140 - max. 154 mm Min. 155 - max. 169 mm

”.U _ T (= largeur du chassis) =
ﬁﬁ\ EMB =50 mm Z (= dimension scie) = T - 100 mm EMB = 50 mm
<
N
[ S E—

Min. 170 - max. 184 mm

Aérateurs a clapet au-dessus du chassis / INVISIVENT® 0

‘45 mm'

T = Largeur du chéssis  Z = Dimension scie  EMB = Embout
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INVISIVENT®EVO HF

L'aérateur a clapet autoréglable le plus discret
a monter au-dessus du chassis avec débit supérieur

AU-DESSUS - INTRO

DU CHASSIS ! J A L Llnvisivent £ HF a un déhit de 30% supérieur a celui de I'Invisivent £° déja bien connu.

" Ulnvisivent £ HF est danc la solution idéale pour des piéces avec des petites fenétres

AUTOREGLABLE = mais ol un certain débit doit étre atteint. En position fermée il n'y a pas de différence
I-FLUX P3 5 visuelle entre I'lnvisivent ©2 et I'lnvisivent &% HF.

RUPTURE

ST INSTALLATION AU-DESSUS DU CHASSIS

Ulnvisivent 22 HF est placé au-dessus du chassis en aluminium, bois ou pvc, derriere la

DEBIT battée. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette installation quasi invisible garantit
SUPERIEUR

un maximum d’apport lumineux.

30% DE DEBIT EN PLUS QUE L'INVISIVENT®

Llnvisivent® £0 HF a un débit de 30 % supérieur a I'lnvisivent® 0 standard, ce qui en
fait la solution idéale pour des pieces avec des petites fenétres ou un debit relativement
important doit étre obtenu.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autaréglable, I'Invisivent 2 HF garantit I'amenée d'air frais et sain sans

courant d'air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux d’air vers le haut, ce qui permet une
répartition optimale de I'air frais dans toute votre habitation (voir p.11).

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

ANTI-EFFRACTION

La gamme de I'Invisivent £ répond a la classe anti-effraction de type 2 et convient donc
pour utilisation sur des chassis de classe WK2.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d"air intérieur optima-
le en comhinaisan avec I'unité de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa 67,0 m3/h/m
gl sous 10 Pa 60,0 m3/h/m
Confort

Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)

En position ouverte 28 (-1;-2) dB
En position fermée 49 (-2;-4) dB
Données techniques
Réglage position 5 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 2,8 W/maK
Deéhit de fuite sous 50 Pa <15% (en paosition fermée]
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 900 Pa
Etanchéité a I'eau en pasition ouverte jusque 150 Pa
Dimensions
Déduction de vitrage 0mm
Hauteur 62 mm
Epaisseur de chassis 50 a 184 mm (ou plus sur demande)
Longueur max. 6000 mm

PRODUITS

DESSINS TECHNIQUES

33 mm 29 mm
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Min. 140 - max. 154 mm Min. 155 - max. 168 mm

Aérateurs a clapet au-dessus du chéassis / INVISIVENT®£2 HF

0
T T (= largeur du chassis)
& EMB = 50 mm Z (= dimension scie) =T - 100 mm EMB = 50 mm
< <
=)
AN

D
Min. 170 - max. 184 mm |

45 mm
T = Largeur du chéssis  Z = Dimension scie  EMB = Embout
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INVISIVENT®EVO AK

L'aérateur a clapet autoréglable acoustique le plus discret

AU-DESSUS iy : INTRO

DU CHASSIS | B VL Ulnvisivent 20 AK est la version acoustique de I'Invisivent £%. La présence de différents

types de mousse permet 4 niveaux d'affaiblissement acoustique (Basic, High, Ultra ou

AUTOREGLABLE ! 4 Extreme]. Selon I'épaisseur du chéssis, on adapte le profil central en PVC ou on prévoit
I-FLUX P3 : des profils de remplissage afin que I'Invisivent 2% AK s’integre parfaitement au chassis.

AFFANIIEH?SE- . Epaisseur de chassis <110 mm: Invisivent™? AK Basic + profil de remplissage
ACOUSTIQUE (>110 mm le profil en PVC est adapté]

Epaisseur de chassis < 140 mm:  Invisivent®? AK High / Ultra / Extreme + profil de remplissage

MOUSSE ;
ACOUSTIQUE ; (> 140 mm le profil en PVC est adapté]

AMOVIBLE

INSTALLATION AU-DESSUS DU CHASSIS

Ulnvisivent £9 AK est placé au-dessus du chéssis en aluminium, bois ou PVC, derriere la
battee. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette installation quasi invisible garantit
un maximum d’apport lumineux.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers I'intérieur.

I-FLUX®
Grace au clapet autoréglable, I'Invisivent £9 AK garantit I'amenée d’air frais et sain sans
courant d'air [sauf I'lnvisivent £Y AK Extreme qui n’est pas autaréglable). En plus, le clapet

intérieur oriente le flux d'air vers le haut, ce qui permet une répartition optimale de I'air
frais dans toute votre habitation (voir p. 11].

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

En position ouverte: Invisivent®? AK Basic: 34 (0;-1) dB
Invisivent®? AK High: 38 (0;-1) dB
Invisivent®9 AK Ultra: 42 (0;-2) dB
Invisivent#? AK Extreme: 48 [0;-2) dB

MOUSSE ACOUSTIQUE AMOVIBLE

Grace a la mousse acoustiqgue amovible, cet aérateur est simple a nettoyer et a entretenir.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-

rables de pénétrer a l'intérieur.

ANTI-EFFRACTION

La gamme de I'Invisivent £ répond a la classe anti-effraction de type 2 et convient donc
pour utilisation sur des chassis de classe WK2.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*®

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d"air intérieur optima-
le en combinaison avec I'unite de ventilation Healthbox 3.0.
(non valable pour I'lnvisivent £9 AK Extreme)
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INVISIVENT®EV© AK BASIC

DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa 58,0 m3/h/m
gl sous 10 Pa 56,0 m3/h/m
Confort

Affaiblissement acoustique B,,.,, (C;C,)

En position ouverte 34(0;-1)dB
En position fermée 57 (-1;-4] dB
Données techniques
Réglage position 5 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 2,0 W/m2K
Débit de fuite sous 50 Pa <15% (en paosition fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 900 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 150 Pa
Dimensions
(5]
Deduction de vitrage 0mm =
2
Hauteur 62 mm (mm)
o
Epaisseur de chassis 50 a 184 mm (ou plus sur demande) g
Longueur max 6000 mm

DESSINS TECHNIQUES
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I} EMB = 50 mm Z (= dimension scie] = T - 100 mm EMB = 50 mm| @
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Min. 170 - max. 184 ‘ <€
45 mm
T = Largeur du chassis Z = Dimension scie  EMB = Embout
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INVISIVENT®fY° AK HIGH

DESSINS TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES

Débit
gl sous 2 Pa
gl sous 10 Pa
Confort
En position ouverte
En position fermée
Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque
Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de chassis

Longueur max.

44,0 m3/h/m
43,0 m3/h/m

39(0;-1]dB
62 (-2;-6) dB

5 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,2 W/m2K
<15% (en position fermée)
300 Pa
150 Pa

0mm
62 mm
50 a 184 mm (ou plus sur demande)

6000 mm

Dessins de coupe Invisivent®t"? AK High

~

Min. 110 - 124 30
in max ‘

f

. <

Min. 155 - max. 169 ‘

Min. 125 - max. 139

T (= largeur du chassis)

‘ Min. 170 - max. 184

< >
EMB =50 mm Z (= dimension scie) = T - 100 mm EMB =50 mm|
< > € < >
[ [ L] |
< >
45 mm

T = Largeur du chassis Z = Dimension scie  EMB = Embout




INVISIVENT®EV© AK ULTRA

DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa 34,2 m3/h/m
gl sous 10 Pa 21,6 m3/h/m
Confort

En position ouverte 42 (0;-2) dB
En position fermée 64 (-1;-4] dB
Données techniques
Réglage position 5 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 2,2 W/m2K
Débit de fuite sous 50 Pa <15% (en paosition fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 900 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 150 Pa
Dimensions
(5]
Deduction de vitrage 0mm =
2
Hauteur 62 mm (mm)
o
Epaisseur de chassis 50 a 184 mm (ou plus sur demande) g
Longueur max 6000 mm

DESSINS TECHNIQUES

‘ Min. 95 - max. 109 45 l ‘ Min. 110 - max. 124 30 ‘ Min. 125 - max. 139 15
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INVISIVENT®EVY AK EXTREME

DONNEES TECHNIQUES

Débit
gl sous 2 Pa 11,0 m3/h/m
gl sous 10 Pa 24,0 m3/h/m
Confort
Affaiblissement acoustique D, ,, (C;C,]
En position ouverte 48 (0;-2) dB
En position fermée B4 (-4;-11) dB
Données techniques
Réglage positian 5 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 1,7 W/maK
Débit de fuite sous 50 Pa <15% (en position fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 900 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 150 Pa
Dimensions
Deduction de vitrage 0mm g
Hauteur 62 mm g
o
Epaisseur de chassis 50 a 184 mm (ou plus sur demande) g
Longueur max. 6000 mm

DESSINS TECHNIQUES

)

‘ Min. 110 - max. 124 30 ‘ Min. 125 - max. 138 15
> o

; g

Dessins de coupe Invisivent®t"’ AK Extreme

N
Min. 155 - max. 169
T (= largeur du chassis)
<€ >
EMB =50 mn Z (= dimension scie) = T - 100 mm EMB = 50 mm|
< >l >l >

Aérateurs a clapet acoustiques au-dessus du chassis / INVISIVENT®£'? AK

= i
L

T = Largeur du chassis  Z = Dimension scie  EMB = Embout

Min. 170 - max. 184 45 mm

Attention: Invisivent® "0 AK Extreme est visuellement semblable au High et UT mais n’a pas de clapet autoréglable !

22 RENSON’ 23



INVISIVENT®EYO HR

L'aérateur autoréglable acoustique le plus discret
speécialement congu pour la construction en hauteur

INTRO

AU-DESSUS o o o o
DU CHASSIS Llnvisivent 9 HR offre Ia solution idéale pour des applications exposées a une forte char-
ge de vent, comme les constructions en hauteur et les immeubles a appartements a la
cote. Invisivent ®Y HR comporte du matériel acoustique qui affaiblit au maximum les bruits
AUTOREGLABLE " - . . ) .
I-ELUX P3 iy exterieurs (ex. le vent, le trafic], ce qui accroit le confort de I'occupant. La présence de
différents types de mousse permet 3 niveaux d'affaiblissement acoustique [Basic, High
ou Ultra). De plus le capot éxterieur monté en série veille a une parfaite étanchéité a I'eau

AFFAIBLISSE-
MENT méme dans des conditions extrémes. Des vis de montage et des clips supplémentaires
ACOUSTIQUE I garantissent une bonne stabilité et solidité du chassis. LUlnvisivent 2 HR allie la fonction-
nalité a un respect maximum de I'architecture grace a la possibilité de montage « derriere
APPLICATIONS ) o
EXPOSEES " ; . la battée » au-dessus du chassis.

AU VENT

DES APPLICATIONS EXPOSEES A UNE FORTE CHARGE DE
VENT, COMME LES CONSTRUCTIONS EN HAUTEUR ET LES
IMMEUBLES A APPARTEMENTS A LA COTE

INSTALLATION AU-DESSUS DU CHASSIS

Ulnvisivent £ HR est placé au-dessus du chéassis en aluminium, bois ou PVC, derriere la
battee. Comme on ne diminiue pas le clair de vug, cette installation quasi invisible garantit
un maximum d’apport lumineux.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, I'Invisivent 20 HR garantit 'amenée dair frais et sain sans
courant d'air. En plus, le clapet intérieur ariente le flux d’air vers le haut, ce qui permet une
répartition optimale de I'air frais dans toute votre habitation [voir p.11).

AFFAIBILISSEMENT ACOUSTIQUE

Invisivent®? HR Basic: 34 (0;-1) dB en position ouverte
Invisivent®? HR High: 39 (0;-1) dB en position ouverte
Invisivent®? HR Ultra: 42 (0;-2) dB en paosition ouverte

MOUSSE ACOUSTIQUE AMOVIBLE

Grace a la mousse acoustiqgue amovible, cet aérateur est simple a nettoyer et a entretenir.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustigques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

ANTI-EFFRACTION

La gamme de I'Invisivent £° répond a la classe anti-effraction de type 2 et convient donc
pour utilisation sur des chassis de classe WK2.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d"air intérieur optima-
le en comhinaisan avec I'unité de ventilation Healthbox 3.0.
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INVISIVENT®EY© HR BASIC

DONNEES TECHNIQUES

Déhit

gl sous 2 Pa 58,0 m3/h/m
gl sous 10 Pa 56,0 m3/h/m
Confort
Affaiblissement acoustique B,,.,, (C;C,)
En position ouverte 34(0;-1)dB
En position fermée 57 (-1;-4] dB
Données techniques
Réglage position 16 positions

Commande
Valeur U

Deéhit de fuite sous 50 Pa

Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,0 W/m2K

<15% (en paosition fermée)

Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 1200 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 250 Pa
Dimensions

Déduction de vitrage 0mm

Hauteur 65 mm

Epaisseur de chassis

Longueur max

DESSINS TECHNIQUES

50 a 184 mm (ou plus sur demande)

6000 mm

Min. 95 - max. 109 15

27 Min. 125 - max. 139
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Min. 170 - max. 184 ‘

‘ 27 Min. 140 - max. 154 ‘

Aérateurs a clapet acoustiques au-dessus du chassis / INVISIVENT? £ HR

A
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45 mm
T = Largeur du chassis  Z = Dimension scie  EMB = Embout
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INVISIVENT®Y° HR HIGH

DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa 44,0 mé/h/m
gl sous 10 Pa 43,0 m3/h/m
Confort

En position ouverte 39(0;-1)dB

En position fermée 62 (-2;-6]dB
Données techniques
Réglage position 16 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 2,2 W/maK
Débit de fuite sous 50 Pa <15% (en position fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 1200 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 250 Pa

Dimensions

Deduction de vitrage 0mm

Hauteur 65 mm

Epaisseur de chassis 50 a 184 mm (ou plus sur demande)
Longueur max. 6000 mm

DESSINS TECHNIQUES

Dessins de coupe Invisivent®t’ HR High

27 Min. 140 - max. 154 ‘ 27 Min. 155 - max. 169

T (= largeur du chassis)

~~ >
EMB =50 mm Z (= dimension scie) = T - 100 mm EMB = 50 mm
< > € < >
N
27 Min. 170 - max. 184 ‘ [ | L] |
< >

45 mm

T = Largeur du chassis  Z = Dimension scie  EMB = Embout




INVISIVENT®EY© HR ULTRA

DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa 34,2 m3/h/m
gl sous 10 Pa 21,6 m3/h/m
Confort

Affaiblissement acoustique B,,.,, (C;C,)

En position ouverte 42 (0;-2) dB
En position fermée 64 (-1;-4] dB
Données techniques
Réglage position 16 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 2,2 W/meK
Débit de fuite sous 50 Pa <15% (en paosition fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 1200 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 250 Pa
Dimensions
)
Déduction de vitrage 0mm g
Hauteur 85 mm Q
o
Epaisseur de chassis 50 a 184 mm (ou plus sur demande] g
Longueur max 6000 mm

DESSINS TECHNIQUES

M
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AKR33-MODULE

Module acoustique a placer ultérieurement

AU-DESSUS INTRO

DU CHASSIS -] ry Au fil des ans I'impact du bruit extérieur de votre environnement peut augmenter de ma-

niere significative. Le module AKR33 permet d’équiper un Invisivent £ déja installé d’'un

AUTOREGLABLE B | i y— module d’affaiblissement acoustique minimal afin de pouvoir profiter de votre habitation
I-FLUX P3 - o y en toute tranguillité.

MODULE A
e i MODULE ACOUSTIQUE ARRIERE

Le module AKR33 peut étre clippé facilement a I'arriere d’un Invisivent £0 déja installgé.

AFFAIBLISSE-
MENT
ACOUSTIQUE

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, I'Invisivent £9 avec module AKR33 garantit I'amenée d'air
frais et sain sans courant d'air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux d"air vers le haut,
ce qui permet une répartition optimale de I'air frais dans toute votre habitation [voir p.11).

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Invisivent®? + AKR33-module: 33 [-1;-2) dB en position ouverte.

DISPONIBLE DANS LA MEME COULEUR QUE L'INVISIVENTEV?

Ce module acoustique a placer ultérieurement peut étre livre dans la méme couleur que
le clapet intérieur de I'lnvisiventt? déja installé, afin de minimiser au maximum I'impact
visuel apres installation.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a I'intérieur.

ANTI-EFFRACTION

La gamme de I'Invisivent £° répond a la classe anti-effraction de type 2 et convient donc
pour utilisation sur des chassis de classe WK2.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d’air intérieur optima-
le en combinaison avec 'unité de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa

gl sous 10 Pa

Confort

Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte
En position fermée

Données techniques

Réglage position

Commande

Valeur U

Débit de fuite sous 50 Pa

Etanchéité a I'eau en position fermée jusque

Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque

INSTALLATION

1. Enlevez le profil intérieur (aluminium]
de I'lnvisivent

NN
|

49,7 m3/h/m
38,9 m3/h/m

33 (-1-2) dB
49 [-2;-4) dB

B positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
3,6 W/m2K

<15% (en paosition fermée]

650 Pa

50 Pa
2. Clippez le module acoustique AKR33 3. Replacez le profil intérieur (alumini-
sur le profil PVC de I'lnvisivent®? um] de lInvisivent®? sur le module

acoustique AKR33

HIBRIR HIBIR
AR Y

b,
il

60 mm
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Aérateurs a clapet acoustiques au-dessus du chassis / AKR33-MODULE



INVISIVENTC®EVO UT

L'aérateur a clapet autoréglable acoustique
le plus discret pour les batiments utilitaires

AU-DESSUS INTRO

DU CHASSIS Ay 1L L e Ulnvisivent 29 UT est la variante acoustique de I'Invisivent ©'%, spécialement développé pour
: les batiments utilitaires. U'lnvisivent &9 UT convient particulierement pour la ventilation de
AUTOREGLABLE 414 . 3 locaux avec un haut degré d’'occupation. Le clapet autoréglable entre en fonction seule-

I-FLUX ) ment & partir d’une pression du vent de 10 Pa, ce qui assure constamment un plus haut

niveau de ventilation de hase. Cet aérateur convient particulierement pour le batiment uti-

AFFANIIEH?SE- haa litaire ou I'amenée naturelle et I'extraction mécanique de I'air se font dans la méme piece.

ACOUSTIQUE

Epaisseur de chéssis < 140 mm: Invisivent®? UT + profil de remplissage
POUR LES | (> 140 mm le profil en PVC est adapté]

BATIMENTS
UTILITAIRES

BATIMENTS UTILITAIRES

L'Invisivent®9 UT est, grace a son débit élevé et son dimensionnement a 10 Pa, 'aérateur

parfait pour les écoles, bureaux,...

INSTALLATION AU-DESSUS DU CHASSIS

Llnvisivent 20 UT est placé au-dessus du chassis en aluminium, bois ou PVC, derriere la
battée. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette installation quasi invisible garantit
un maximum d’apport lumineux.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, 'Invisivent £ UT garantit I'amenée d’air frais et sain sans
courant d'air. Le clapet autoréglable nentre en fonction qu’a partir d'une pression du vent
de 10 Pa (au lieu de 2 Pa). En plus, le clapet intérieur oriente le flux d’air vers le haut, ce
qui permet une répartition optimale de Iair frais dans toute votre hahitation (vair p.11).

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Invisivent®? UT: 39 (0;-1) dB en pasition ouverte.

MOUSSE ACOUSTIQUE AMOVIBLE

Gréace a la mousse acoustique amovible, cet aérateur est simple a nettoyer et a entretenir,

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

ANTI-EFFRACTION

La gamme de I'Invisivent £ répond a la classe anti-effraction de type 2 et convient donc
pour utilisation sur des chassis de classe WK2.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d"air intérieur optima-

le en combinaison avec 'unité de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa

gl sous 10 Pa

Confort

Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte
En position fermée

Données techniques

Réglage position

Commande

Valeur U

Deéhit de fuite sous 50 Pa

Etanchéité a I'eau en position fermée jusque

Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur

Epaisseur de chassis

Longueur max.

DESSINS TECHNIQUES

46,0 m3/h/m
116,0 m3/h/m

39 (0;-1) dB
62 (-2;-6) dB

5 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,2 W/m2K
<15% (en paosition fermée]
900 Pa

150 Pa

0mm
62 mm
50 a 184 mm (ou plus sur demande)

6000 mm
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Aérateurs a clapet acoustiques au-dessus du chassis / INVISIVENT®£° UT
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GAMME INVISIVENT®2° OPTIONS

DIVISER LE CLAPET INTERIEUR
Pour la facilité d’utilisation ou a la demande du client, le clapet de commande est sub-
divisé pour des longueurs supérieures a 3000 mm. Une piece intermédiaire [épaisseur 3

mm] est placée entre les deux clapets afin de garantir une finition esthetique.

PROFIL DE FINITION

Ulnvisivent®’ a été développé afin de permettre une finition parfaite. Au-dessus de
I'aérateur il y a un espace prévu pour pouvair placer une plague de platre ou un pan-
neau MDF d'une epaisseur de 10 mm. Ceci permet d'in-

tégrer Iaérateur de maniére discréte dans le platrage. %g‘ : H

Le profil de finition en aluminium peut étre utilise en optiaon. Il

est conseillé en cas d'utilisation dans un platrage humide. Afin

de garantir une bonne finition, il est également conseille d'uti-

liser ce profil lors de I'installation d’un caisson de volet roulant

au-dessus d'un Invisivent %, Ce profil peut étre obtenu dans la

méme couleur que le profil intérieur de I'lnvisivent #%.

INSTALLATION AVEC ANCRAGE MURAL

Vo

Ulnvisivent®? est doteé d’une rainure de fixation standard de maniere a ce que la fixation
sur le gros-oeuvre puisse étre effectuée rapidement et facilement a I'aide de doguets.

COUPLAGE DE PLUSIEURS INVISIVENT®Ev0

Ulnvisivent®? est dispanible en longueurs jusque 6 metres, mais il est également possible
de placer plusieurs aérateurs Invisivent®? cote a cote et d’assurer la finition au mayen
d’une plague de couplage entre les différents aérateurs.




CAPOT DE PROTECTION EXTERIEURE

Lorsque I'Invisiventf est soumis a des conditions climatiques difficiles (fortes pluies, sa-
ble, vents violents) on peut apter d’équiper celui-ci d’un capot de protection extérieure. Ce
capot vous garantit un confort accru, méme lorsque les conditions sont extrémes.

PLAQUE DE MONTAGE LATERALE

Lutilisation de plagues de montage latérales est conseillée pour s'assurer que I'lnvisi-
vent® soit correctement raccordé au chéssis.
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LIMITATEURS DE DEBIT

Il est possihle de placer facilement des limitateurs de déhit dans un Invisivent’. Chaque

limitateur ferme 100 mm de I'ouverture d'amenée. De cette maniére il est possible de

Options / INVISIVENT® Y0

regler le passage maximal d'air.

MOUSSE ACOUSTIQUE REMPLACABLE

La mousse acoustique peut étre enlevée de I'aérateur en passant par les perforations du
profil intermédiaire en PVC et étre facilement nettoyee ou remplaceée.
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AERATEURS A CLAPET SUR
VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)
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AR75

Excellent aérateur autoréglable avec
4 debits différents dans un seul produit

SUR TRAVERSE

R VITRAGE
AUTOREGLABLE
P4

4 DEBITS DANS
1 MODELE

¢

36

INTRO

Un mécanisme breveté unigque permet d'atteindre 4 débits différents alors que I" AR75
caonserve le méme aspect visuel

MONTAGE SUR VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)

’AR75 a été développé pour montage sur vitrage et peut étre intégré dans des chassis en
aluminium, bois et PVC. L' AR75 peut étre également monté entre traverses moyennant
I'utilisation de profils supplémentaires.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

AUTOREGLABLE CLASSE P4

Grace au clapet autoréglable, 'AR75 garantit 'amenée d'air frais et sain sans courant d’air.

QUATRE DEBITS DIFFERENTS AVEC UN SEUL MODELE

Grace a un mécanisme interne, il est possible d’'atteindre 4 débits différents. Ceci per-
met d’utiliser (visuellement) le méme produit dans différentes pieces mais avec les déhits
adaptes a la situation et ceci dans tout le batiment.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a I'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.



DONNEES TECHNIQUES

Small Medium Large XLarge

Débit
gl sous 2 Pa 56 m3/h/m 72 m3/h/m 82 m3/h/m 105 m3/h/m
gl sous 10 Pa 84 m3/h/m 80 m3/h/m 89 m3/h/m 116 m3/h/m
Confort
Affaiblissement acoustique D, (C;C,]

En position ouverte 26 (-1;-1)dB 26 (-1;-2) dB 26 (-1;-2) dB 26 (-1;-1] dB

En position fermée 43(-1;-1)dB 43 (-1;-1)dB 43 (-1;-1)dB 43(-1;-1)dB
Données techniques
Réglage position Reglable en continu
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 3,0 W/m2K
Débit de fuite sous 50 Pa <15% [en position fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 650 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 50 Pa
Dimensions
Déduction de vitrage 75 mm (Epaisseurs de vitrage: 20, 24, 28, et 32 mm) / 77 mm (Epaisseurs de vitrage: 36, 40 et 44 mm)
Hauteur 92 mm
Epaisseur de vitrage 20, 24, 28, 32, 36%, 40%, 44* mm 20, 24, 28, 32, 36* mm
Longueur max. 2500 mm

PRODUITS

DESSINS TECHNIQUES
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SUR TRAVERSE
AUTOREGLABLE
P

PROFIL
INTERIEUR
PLAT

R VITRAGE
3

38

AR90

Aérateur autoréglable avec capot pare-pluie a I'extérieur

INTRO

[’AR90 est la version autaréglable du THK90. Le clapet autoréglable évite les courants d'air
et permet de minimaliser la perte d’énergie. Tout comme le THK90, I’AR90 est équipé d'un

capot pare-pluie a I'extérieur.

MONTAGE SUR VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)

’AR90 a été développé pour une installation sur vitrage dans un chéssis en aluminium,
bois ou PVC, et ceci pour des épaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm. U'AR90 peut étre
ggalement monté entre traverses moyennant I'utilisation de profils supplémentaires.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

AUTOREGLABLE CLASSE P3

Grace au clapet autoréglahle, 'AR90 garantit I'amenée d'air frais et sain sans courant d'air.

PROFIL ENTIEREMENT PLAT

Le design plat de 'ARS0 en fait le produit idéal pour intégration dans la partie fixe des

chéassis coulissants.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.



DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa

gl sous 10 Pa

Confort

Affaiblissement acoustique D,
En position ouverte
En position fermée

Données techniques

Réglage position

Commande

Valeur U

Deéhit de fuite sous 50 Pa

(C:Cu)

Etanchéité a I'eau en position fermée jusque

Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur

Epaisseur de vitrage

Longueur max.

DESSINS TECHNIQUES

66 m3/h/m
69 m3/h/m

30(-1;-2) dB

45 (-1;-3) dB

5 positions

Manuelle, tringle, cordelette, moteur

3,9 W/m2K

<15% (en position fermeée]

650 Pa
100 Pa

90 mm

105 mm

20, 24 ou 28 mm

2500 mm (2000 mm pour commande maotorisée)
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Aérateurs a clapet sur vitrage (ou sur traverse] / AR90



SUR VITRAGE
SUR TRAVERSE

RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE

PROFIL
INTERIEUR
PLAT
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THK90

Aérateur avec capot pare-pluie a I'extérieur

INTRO

Le THK9O est caractérisé par un coteé intérieur plat idéal pour I'intégration dans la partie
fixe d’un chassis coulissant. Le coté extérieur est équipé d’'un capot pare-pluie.

MONTAGE SUR VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)

Le THKSO a éte developpé pour une installation sur vitrage dans un chassis en aluminium,
bois ou PVC, et ceci pour des epaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm. Le THK90 peut
étre également manté entre traverses moyennant I'utilisation de profils supplémentaires.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

PROFIL ENTIEREMENT PLAT

Le design plat du THKS0 en fait le produit idéal pour intégration dans la partie fixe des
chassis coulissants.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-

rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB

Aérateur non autoréglable conforme a la reglementation PEB qui peut étre combing a
I'unité de ventilation Healthbox 3.0.



DONNEES TECHNIQUES

A~

Débit

gl sous 2 Pa 61,1 m3/h/m
gl sous 10 Pa 131,1 m3/h/m
Confort

Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)

En position ouverte 28 (0;-1) dB
En position fermée 44(0;-1) dB
Données techniques
Réglage position 5 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 3,9 W/mzaK
Débit de fuite sous 50 Pa <15% [en paosition fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 650 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 50 Pa
Dimensions
Déduction de vitrage 90 mm
Hauteur 105 mm
Epaisseur de vitrage 20, 24 ou 28 mm
Longueur max. 2500 mm (2000 mm pour commande maotorisée)

PRODUITS

DESSINS TECHNIQUES
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Aérateurs a clapet sur vitrage [ou sur traverse] / THK90

b =44 ¢ = dimension du profil = dim. scie b=44
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d = dimension totale
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THM90°/ THM9OPBE°/ THM9OTR¥©

Aérateur autoréglable plat, idéal pour les portes coulissantes

INTRO

Le THMS0 7 est un aérateur plat, ce qui en fait le produit idéal pour intégration dans des
chassis coulissants. Le THMS0 Y peut étre monté tant sur le vitrage, au-dessous du vitra-
ge [THMI0PB £ ou entre traverses ([THM3OTR £¥9). Le THMI0 0 est le produit idéal pour
la ventilation naturelle par convection, ceci en installant un THM30PB Y en partie basse
et un THM30 50 en partie haute d’une serre ou véranda.

MONTAGE SUR VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)

PROFIL TOUT . N Le THM30 Y a été développé pour montage sur vitrage et peut étre intégré dans des chas-
LR ELY s . . sis en aluminium, bois et PVC. Le THM30 " peut étre monté tant sur le vitrage, gu’au-des-
sous du vitrage ([THMS0PB ] ou entre traverses (THM30TR £/7].

Le THMI0 0 est seulement approprié pour usage au rez-de-chaussée.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

AUTOREGLABLE CLASSE P3

Grace au clapet autoréglable, le THMI0 £ garantit 'amenée d’air frais et sain sans cou-

rant d'air.

PROFIL ENTIEREMENT PLAT
Le design plat du THM30 Y en fait le produit idéal pour intégration dans des chassis
coulissants. Le THM30 9 nest pas approprié pour intégration dans des constructions en

hauteur.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-

rables de pénétrer a I'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa

gl sous 10 Pa

Confort

Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte
En position fermée

Données techniques

Réglage position

Commande

Valeur U

Deéhit de fuite sous 50 Pa

Etanchéité a I'eau en position fermée jusque

Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque

Dimensions

Déduction de vitrage

Hauteur

Epaisseur de vitrage
THM90E"
THMS0PBE?
THMSOTRE®

Longueur max.

DESSINS TECHNIQUES

52 m3/h/m
58 m3/h/m

26 (0:0) dB
45(-1;-1) dB

5 positions

Manuelle, tringle, cordelette, moteur

3,8 W/m2K
<15% (en paosition fermée]
650 Pa
100 Pa

90 mm

105 mm

20, 24, 28 of 33 mm
20, 24 ou 28 mm
20 of 24 mm

2500 mm (2000 mm pour commande maotorisée)
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SUR VITRAGE

SUR TRAVERSE

AUTOREGLABLE
P1
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AR60

Aérateur autoréglable avec capot pare-pluie a I'extérieur

INTRO

’ARBO est équipé d’'un capot pare-pluie a I'extérieur, et d'un clapet courbg a 'intérieur qui
oriente le flux d'air vers le haut. Le clapet autoréglable évite les courants d’air et permet

de minimaliser la perte d’énergie.

MONTAGE SUR VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)
'ARBO a été développé pour une installation sur vitrage dans un chéssis en aluminium,
bois ou PVC, et ceci pour des épaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm. U'ARBO peut étre

ggalement monté entre traverses moyennant I'utilisation de profils supplémentaires.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, ARBO garantit 'amenée d’air frais et sain sans courant d'air.
En plus, le clapet intérieur oriente le flux d'air vers le haut, ce qui permet une répartition
optimale de I'air frais dans toute votre habitation.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.



DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa 43,5 m3/h/m
gl sous 10 Pa 73,0 m3/h/m
Confort

Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)

En position ouverte 27(0;0)dB

En position fermée 44 [0,0) dB
Données techniques
Réglage position 5 positions
Commande Manuelle, tringle, cordelette
Valeur U 4,5 W/m2K
Débit de fuite sous 50 Pa <15% [en paosition fermée)
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 650 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 100 Pa
Dimensions
Déduction de vitrage 60 mm
Hauteur 76 mm
Epaisseur de vitrage 20, 24 ou 28 mm
Longueur max. 2500 mm

PRODUITS

DESSINS TECHNIQUES
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Aérateurs a clapet sur vitrage (ou sur traverse] / AR60
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TC60

Aérateur a clapet compact offrant un bon rapport qualité/prix

"

.|Ir

R s INTRO

Le TCBO est un aerateur a rupture de pont thermique, non autoreglable pour montage sur

%,

R VITRAGE

vitrage offrant un bon rapport qualité/prix. Le TCB0 est caractérisé par la fine inclinaison

| ] de san profil extérieur et une déduction de vitrage de seulement 60 mm.
SUR TRAVERSE o %

RUPTURE ’ MONTAGE SUR VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)

DE PONT -
THERMIQUE - Le TCBO a ete developpé pour une installation sur vitrage dans un chéassis en aluminium,

bois ou PVC, et ceci pour des épaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm. Le TCB0 peut

QUALITE/PRIX . étre également manté entre traverses moyennant I'utilisation de profils supplémentaires.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX

Aérateur de qualité, compact et avantageux, qui garantit I'amenée d'air frais.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-

rables de pénétrer a l'intérieur.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit
gl sous 2 Pa
gl sous 10 Pa
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte
En position fermée
Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque
Etanchéité a I'eau en pasition ouverte jusque
Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur

Epaisseur de vitrage

R

Manu

65,5 m3/h/m

146,5 m3/h/m

28 (0:0)dB
42 (0;0) dB

eglable en continu
elle, tringle, cordelette

3,3 W/m2K

<15% [en paosition fermée)

650 Pa

10 Pa

60 mm
75 mm

20, 24 ou 28 mm

Longueur max. 2500 mm
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PRODUITS

Aérateurs a clapet sur vitrage (ou sur traverse] / TC60



SONOVENT®

Aérateur autoréglable offrant une insonorisation supérieure

INTRO

SUR VITRAGE RENSON® a déeveloppé la gamme du Sonavent pour satisfaire deux hesoins en matiere de

confort d’habitation:
¢ Confort physique: un air frais et sain sans courant d'air

G LA 82 ¢ Confort acoustique: jusgu’a 56 dB d'affaiblissement acoustigue

La gamme du Sonavent comporte 4 types: Small, Medium, Large et Xlarge, chague modele
gtant disponible avec 4 passages d'air différents (10, 15, 20 ou 25 mm), ce qui donne

au total 16 variantes, chacune avec un dehit et une insonorisation acoustique différents.
AFFAIBLISSE-

MENT -
ACOUSTIQUE | difféeremment. Il existe donc une solution idéale pour chaque situation.

Selon le modele et I'installation, les ruptures de pont thermique peuvent étre positionnées

NOMBREUSES

APPLICATIONS . 3% I Y, MONTAGE SUR TRAVERSE (0OU SUR VITRAGE)

Le Sonovent est installé de préférence entre traverses. En ajoutant des profils en L sur la

face supérieure et inferieure, il est eégalement possible de placer le Sonovent au-dessus
du vitrage.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur. La rupture de pont thermique
peut étre positionnée difféeremment selan le madele et le mode d'installation.

AUTOREGLABLE CLASSE P3

Grace au clapet autoréglable, le Sonaovent garantit I'amenée d’air frais et sain sans cou-
rant dair.

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Affaiblissement acoustique variahle en fonction du modele choisi, allant de 37 dB a 56 dB.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.
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DESSINS TECHNIQUES
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Le Sonavent a éte développeé pour un maontage sur vitrage ou entre traverses (methode
conseillée]). Une installation dissimulée derriere des lames filantes ou le panneau ventilé
d’'un mur-rideau est également possible et est appliquee pour des immeubles de bureaux,
des écoles, des hapitaux....

En choisissant le modele adéquat de Sonavent en fonction de la situation et en faisant

varier la langueur, vous pouvez obtenir le débit souhaité de méme que les prestations
acoustiques requises.

Survitrage Entre des profils de traverse
[méthade conseillée]

Montage

Aérateurs a clapet acoustiques sur vitrage [ou sur traverse) / SONOVENT®

ARARRA AR RR A

[ X

Installation dissimulée [derriere des lames]
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SUR VITRAGE

SUR TRAVERSE

AFFAIBLISSE-
MENT
ACOUSTIQUE

NOMBREUSES

APPLICATIONS

50

SONOVENT®

Aérateur autoréglable offrant une insonorisation supérieure

LA GAMME ETENDUE DU SONOVENT®

4 modeles différents avec une position variahle de rupture de pont thermique

¢ Modeles: Small - Medium - Large - XLarge

e Rupture de pont thermique : différentes positions de1 a6

Modellen

SMALL

(BT
X “E”

Montage & modéle

Sur vitrage
Small

Medium

Large

Entre traverses
Small

Medium

Large

XLarge

MEDIUM

[+

/ LXK KRR
PO g
(ISR

0T B

AT s
(RSRESM

/L R
‘ Eetedetote

2% %% %%

245

Positions possibles de
la rupture de pont thermique

2-3
2-3
2-3-4

1-2-3
2-3-4
2-3-4
2-3-4-5

LARGE

/ LR KRR R
PCX AKX KX XX AT
(RSN,

S RXRXR IR

285

Installation dissimulée

1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5

1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5-6

XLARGE

[TRTIIT LTSS
S
KRR,

160
I OCOOOTCH Ak
XTI IILL I
B3Rl

200

R
KRR

240

N
9
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RRERRIKRN]

X
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DONNEES TECHNIQUES

Small Medium Large XLarge
Débit
gl sous 2 Pa
Ouverture de passage 10 mm 51,8 m3/h/m 51,1 m3/h/m 472 m3/h/m 42,1 m3/h/m
Ouverture de passage 15 mm 86,4 m3/h/m 774 m3/h/m 74,5 m3/h/m 63,0 m3/h/m
Ouverture de passage 20 mm 92,9 m3/h/m 97,2 m3/h/m 93,6 m3/h/m 90,7 m3/h/m
Ouverture de passage 25 mm 98,6 m3/h/m 99,4 m3/h/m 97,6 m3/h/m 95,4 m3/h/m
gl sous 10 Pa
Ouverture de passage 10 mm 57,0 m3/h/m 56,2 m3/h/m 51,9 m3/h/m 46,3 m3/h/m
Ouverture de passage 15 mm 95,0 m3/h/m 85,1 m3/h/m 82,0 m3/h/m 69,3 m3/h/m
Ouverture de passage 20 mm 102,2 m3/h/m 106,9 m3/h/m 103,0 m3/h/m 99,8 m3/h/m
Ouverture de passage 25 mm 108,5 m3/h/m 109,3 m3/h/m 107,3 m3/h/m 104,9 m3/h/m

Confort

Affaiblissement acoustique D, ,, (C;C,] en position ouverte

Ouverture de passage 10 mm 46 (-1;-5)dB 48 (-2;-6) dB 50 (-2;-6)dB 56 (-2;-6) dB
Ouverture de passage 15 mm 41 (-1;-2)dB 45 (-2;-6) dB 49 (-2;-7)dB 53 (-2;-6)dB
Ouverture de passage 20 mm 40(-1;-3)dB 43 (0;-3)dB 44 (-2;-6) dB 46 (-2;-6) dB
Ouverture de passage 25 mm 37 (-1;-3)dB 39 (-1;-4)dB 41(-2;-6)dB 45 (-2;-6) dB &
Affaiblissement acoustique D, (C;C,] =
o . - nc.
en pasition fermée (o]
o
Données techniques o
(o
Réglage position Réglahle en continu
Commande Manuelle, tringle, cordelette, moteur
Valeur U 4,5 W/meK 4,6 W/m2K 4,6 W/meK 4,7 WimeK
Débit de fuite sous 50 Pa <15% (en position fermée) ®
[
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque 650 Pa E
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 50 Pa B
=
Dimensions o
n
Déduction de vitrage 130 mm [avec équerre 20 mm], 135 mm (avec équerre 25 mm) —
[ob)
Hauteur 105 mm [hauteur totale avec equerres: 145 ou 150 mm) n
)
Epaisseur de vitrage 20, 24, 28, 32 (autres épaisseurs sur demande] %
—
Longueur max. 2000 mm (montage sur vitrage] / 2500 mm (maontage entre traverses) .
=]
Profondeur/profondeur totale 170/205 mm (Small], 210/245 mm [Medium], 250/285 mm (Large] ou 290/325 mm (XLarge] g
o
[ob]
o
@
—
-+

Iques sur vi

e Différentes ouvertures de passage: 10 - 15 - 20 -25 mm

Aérateurs a clapet acoust

(4]
o
@©
(7]
(7]
@©
o
[*]
-
(7]
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j
[
>
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Passage 10 mm Passage 15 mm Passage 20 mm Passage 25 mm
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SONOVENT® COMPACT

Aérateur autoréglable acoustique compact

R VITRAGE / N
3

1 INTRO

Le Sonovent Compact est le petit frere du Sonovent.

Cet aerateur acoustique compact offre un excellent compromis entre I'affaiblissement
acoustique et le débit d’air. Le Sonovent Compact est disponible dans 3 ouvertures de
passage (10, 13 ou 15 mm), permettant d’obtenir trois débits différents dans un seul et
meéme modele.

SUR TRAVERSE -
kI
AUTOREGLABLE
P

AFFAIBLISSE-
MENT

MONTAGE SUR VITRAGE (OU SUR TRAVERSE)

Le Sonovent Compact est monté de préférence sur le vitrage. Nous vous conseillons d’u-
tiliser le joint en caoutchouc de RENSON® n°.039 ou n°.034 [20-28mm)]. Le Sonovent
Compact peut aussi étre manté entre traverses en utilisant des profils de traverse com-

ACOUSTIQUE

COMPACT plémentaires.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

i
il IPI
1 MODELE il

[

AUTOREGLABLE CLASSE P3

Grace au clapet autoréglahle, le Sonavent Compact garantit 'amenée d'air frais et sain
sans courant d'air

TROIS DEBITS D’AIR DIFFERENTS AVEC UN SEUL MODELE

Le Sonovent Compact a 3 ouvertures de passage différentes (10, 13 ou 15 mm)], de sorte
gue trois déhits d'air différents peuvent étre obtenus.

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Affaiblissement acoustique variable en fontion du passage d'air chaisi, allant de 33 dB a
36 dB.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit

gl sous 2 Pa
Ouverture de passage 10 mm
Ouverture de passage 13 mm
Ouverture de passage 15 mm

gl sous 10 Pa
Ouverture de passage 10 mm
Ouverture de passage 13 mm
Ouverture de passage 15 mm

Confort

59,9 m3/h/m
68,9 m3/h/m
72,7 m3/h/m

63,4 m3/h/m
68,8 m3/h/m
68,1 m3/h/m

Affaiblissement acoustique D, (C;C,] En position ouverte

Ouverture de passage 10 mm
Ouverture de passage 13 mm

Ouverture de passage 15 mm

Affaiblissement acoustique D, (C;C,]
en position fermée

Données techniques

Réglage position

Commande

Valeur U

Débit de fuite sous 50 Pa

Etanchéité a I'eau en position fermée jusque
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque
Dimensions

Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de vitrage

Longueur max.

DESSINS TECHNIQUES

36 (0;-1) dB
35(0;-1) dB
33(0:-1) dB

n.c.

Réglable en continu
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
8,0 W/mz2K
<15% (en paosition fermée)

650 Pa
150 Pa

78 mm

75 mm (hauteur du caisson de ventilation] /
95 mm (hauteur totale avec équerres)

20, 24, 28, 32 ou 36 mm

2000 mm (montage sur vitrage) ou
2500 mm (montage entre traverses]

20/24/28/32/36

-
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Aérateurs a clapet acoustigues sur vitrage [ou sur traverse] / SONOVENT® COMPACT



SONOVENT® |

Aérateur offrant une meilleure insonorisation et un débit supérieur

INTRO

Le Sonovent | est un Sonovent avec un dehit supérieur qui a été specialement développé
pour les immeubles de bureaux, les batiments commerciaux et les magasins. Contraire-
ment au Sonavent, le Sonovent | n‘est pas autaréglable.

SUR TRAVERSE

RUPTURE 1 oty MONTAGE SUR TRAVERSE [0OU SUR VITRAGE])
TI-IIJEERF;:?IE-{JE . L 18 . Le Sonovent | est installé de préférence entre traverses. En ajoutant des profils en L sur la

face supérieure et inférieure, il est également possible de placer le Sonavent | au-dessus

AFFAIBLISSE-
MENT

ACOUSTIQUE

du vitrage.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur. La rupture de pont thermique

DEBIT

i

peut étre positionnée difféeremment selan le madele et le mode d'installation.

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Affaiblissement acoustique variable selon le modele choisi, de 32 dB a 36 dB.

DEBIT D’AIR TRES ELEVE

Jusqu'a 173,5 m3/h/m (Q sous 2 Pa)

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-

rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Small Medium Large XLarge

Débit
Q sous 2 Pa* 173,5m3/h/m 175,3 m3/h/m 172,8 m3/h/m 172,8 m3/h/m
Q sous 10 Pa* 388,0 m3/h/m 385,7 m3/h/m 386,4 m3/h/m 386,4 m3/h/m
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)

En position ouverte 32(-1;,-3)dB 33(-1;-3)dB 35(-1;-4)dB 36 (-1;-4] dB

En position fermée 44 (-1;-4) dB 48 (-1;-5) dB 49 (-2;-5) dB 49 (-1;-5) dB
Données techniques
Réglage position Reglable en continu
Commande Maoteur
Valeur U 5,2 W/mzaK
Débit de fuite sous 50 Pa <15% [en position fermée)
Etanchéité a I'eau en pasition fermée jusque 650 Pa
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque 50 Pa
Dimensions
Déduction de vitrage 130 mm (équerre 20 mm), 135 mm (équerre 25 mm)
Hauteur 105 mm (hauteur caisson] / 145 mm ou 150 mm (hauteur totale avec équerres) &
Epaisseur de vitrage 20, 24, 28 ou 32 mm (autres épaisseurs sur demande) g
Epaisseur de chéssis 170 mm 210 mm 250 mm 290 mm g
Longueur max. 2000 mm (sur vitrage] / 2500 mm (sur traverse] =

* gl sous 2 Pa et g1 sous 10 Pa ne sont pas connus

DESSINS TECHNIQUES

205/245/285/325 |

trage (ou sur traverse) / SONOVENT® |
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Iques sur vi

170/210/250/230

Aérateurs a clapet acoust
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DANS LA
TOITURE

RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE

AUTOREGLABLE
P3

AFFAIBLISSE-
MENT
ACOUSTIQUE

56

SONOVENT® D

Aérateur autoréglable compact a affaiblissement acoustique

pour chambres mansardées

INTRO

Le Sanavent D vous permet de ventiler des pieces mansardees sans fenétre. Contraire-
ment a la ventilation au moyen de fenétres dans la toiture, le Sonovent D vous permet de
ventiler vos chambres a coucher sans courant d'air grace au clapet autoréglable.

MONTAGE DANS LA TOITURE

Le Sonovent D a été développe pour installation dans une toiture inclinée avec un angle
minimum de 22,5°, ceci pour éviter toute infiltration d’eau. Il est important que le Son-
ovent D soit recouvert sur toute sa longueur de tuiles de ventilation.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

AUTOREGLABLE CLASSE P3

Grace au clapet autoréglable, le Sonovent D garantit 'amenée d’air frais et sain sans cou-
rant dair.

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Affaiblissement acoustique variable selon le modele chaisi : 37 (-1;-3] dB [Small], 39
(-1;-4) dB (Medium), 41 (-2;-6] dB (Large] et 41 (-2 ;-6) dB [Xlarge].

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.



DONNEES TECHNIQUES

Débit
gl sous 2 Pa
gl sous 10 Pa
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte
En position fermée
Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Dehit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque
Dimensions
Hauteur
Epaisseur de toiture
Angle minimal d’inclinaison
Ouverture dans la taiture

Longueur max.

DESSINS TECHNIQUES

Small Medium Large

104,0 m3/h/m

114,4m3/h/m

37(-1;-3)dB 39 (-1;-4] dB 41(-2;-6)dB
n.c.
Reéglable en continu
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
4,5 W/m2K 4,6 W/m2K 4,6 W/maK

<15% [en position fermée)
650 Pa
100 Pa

XLarge

45 (-2;-6) dB

4,7 WimeK

105 mm (hauteur du caisson) / 155 mm [hauteur totale avec equerres)

170 mm 210 mm 250 mm
22,5°
115 mm

1000 mm
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Aérateur a clapet pour montage dans la toiture / SONOVENT® D



AERATEURS A CLAPET
POUR VERANDAS
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Aérateurs a clapet pour vérandas



SUR VITRAGE

RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE

POUR PRESQUE
TOUS LES ANGLES
D’INCLINAISON

ANTI-
EFFRACTION

60

OXYVENT®

Extracteur d’air pour vérandas

INTRO

L'Oxyvent est place au point le plus haut et le plus chaud en toiture de véranda, ceci afin de
favariser une extraction de I'air chaud et humide par convection naturelle. Des aérateurs
situés en partie basse des chassis verticaux assurent I'apport d'air neuf naturel.

GESTION DE LA TEMPERATURE DE MANIERE NATURELLE

Grace a la convection naturelle, de I'air frais est amené par le biais d'aérateurs placés
dans la partie vitrée verticale et I'air chaud et humide est évacué hors de la véranda grace
a I'Oxyvent.

MONTAGE SUR VITRAGE OU PANNEAUX SANDWICH

L'Oxyvent convient pour montage sur des vitrages et des panneaux sandwich d’épaisseur
28 - 86 mm (par pas de 2 mm)].

DEGRE D’INCLINAISON

'Oxyvent peut étre installé sur toute toiture de véranda avec une inclinaison minimum
de 5°.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

ANTI-EFFRACTION

Grace a I'Oxyvent il n'est plus nécessaire d’'ouvrir vos fenétres pour ventiler votre véranda.
De ce fait vous diminuez le risque d’effraction.

PARE-INSECTES

Grace au profil pare-insectes intégre, les insectes ne pénetrent pas a l'intérieur.



DONNEES TECHNIQUES
Débit
gl sous 2 Pa
gl sous 10 Pa
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte
En position fermée
Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Deéhit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque
Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur buitenkap
Epaisseur de vitrage / panneau sandwich
Longueur max.

Degre d'inclinaison

DESSINS TECHNIQUES

68,1 m3/h/m
152,3 m3/h/m

27 (-1;-2) dB
40 (0;-2) dB

Réglahle en continu
Manuelle, tringle, moteur
jusgue 2,8 W/m2K
<15% [en position fermée)
650 Pa

50 Pa

210 mm
50 mm

28 - 86 mm (par pas de 2 mm]
1500 mm

Min. 5° ou entierement vertical
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PRODUITS

Aérateurs a clapet pour vérandas / OXYVENT®



AERATEUR POUR
FENETRE EN TOITURE
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DANS LA
FENETRE DE
TOIT

AUTOREGLABLE
I-FLUX P3

RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE
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VELUX®

Kit de ventilation Renson pour fenétres de toiture VELUX®

INTRO

Renson® a développe, en collaboration avec VELUX®, un kit de ventilation auto-réglahle
(type ZZZ 214K] qui peut étre intégreé dans les fenétres pour toiture Velux®.

De cette maniere on garantit une amenée d'air continue et contrdlée, méme lorsque la
fenétre est fermee. Ainsi, Renson® et Velux® offrent une solution esthétique et innovante

pour créer un climat intérieur sain et confortable.

INSTALLATION SUR LA FENETRE DE TOITURE

Le nouveau kit de ventilation auto-réglable de Renson® (type ZZZ 214K] peut étre installé
sur les fenétres VELUX® [de 55x78 a 134x140 cm]. Le kit de ventilation peut aussi bien
eétre installé sur des fenétres en toiture manuelles tournantes (type ZZZ 214KG]) ou hat-
tantes (type ZZZ 214KP).

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, le kit de ventilation garantit 'amenée d'air frais et sain sans
courant d'air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux d’air vers le haut, ce qui permet une
répartition optimale de I'air frais dans toute votre habitation (voir p. 11).

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.

DONNEES TECHNIQUES

Voir site internet de VELUX®
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AERATEUR A CLAPET POUR

CAISSON DE VOLET ROULANT
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TRANSIVENT®

Aérateur autoréglable pour montage dans le caisson d’un volet roulant

POUR CAISSON ' i3 INTRO

DE VOLET A ! ’ . . . ! . .
ROULANT ' Le Transivent est un aérateur autoréglable a rupture de pont thermique au design agréa-

ble qui a été spécialement étudié pour une intégration dans le caisson d'un vaolet roulant.

AUTOREGLABLE _- J " Le profil intérieur a la forme courbe dirige le flux dair vers le haut.
P3 i .

R OhT Yy B IDEAL POUR LA RENOVATION
THERMIQUE f = _ Le Transivent a eté deéveloppé pour des situations ou la ventilation a été guelgue peu ou-

bliee, mais ou elle est néanmoins nécessaire. Grace a son intégration dans le caisson du
valet roulant, vous pouvez ventiler les différentes pieces de votre habitation de maniere
simple.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, Transivent garantit 'amenée d’air frais et sain sans courant
d'air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux d'air vers le haut, ce qui permet une répar-
tition optimale de I'air frais dans toute votre habitation.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-

rables de pénétrer a l'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Aérateur autoréglable conforme a la réglementation PEB qui peut étre combingé a 'unité
de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Débit
gl sous 2 Pa
gl sous 10 Pa
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte
En position fermée
Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Deéhit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque
Dimensions
Hauteur
Hauteur d’encastrement
Hauteur de 'ouverture
Epaisseur de chassis

Longueur max.

DESSINS TECHNIQUES

57,3 m3/h/m

70,5 m3/h/m

28 (-1;-2) dB
44 (-1;-2) dB

5 positions

Manuelle, tringle, cordelette ou moteur

3,0 W/m?K
<15% [en position fermée)
650 Pa
150 Pa

91 mm
48 mm
50 mm

60 mm

2200 mm (1500 mm pour commande avec cordelette]
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PRODUITS

Aérateur a clapet pour caisson de volet roulant / TRANSIVENT®
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SUR VITRAGE

SUR TRAVERSE

RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE
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THL100 - THL100V

Aérateurs a coulisse

BARLRIRLRLERRE

INTRO

Le THL10O est un aérateur a coulisse avec lames extérieures, fabriqué sur-mesure, avec
rupture de pont thermigque qui est installé harizontalement (THL100]) ou verticalement
(THL100V].

Le THL100V crée une circulation naturelle de I'air: air frais d’'amenée par le bas et évacua-
tion de I'air chaud et humide par le haut de I'aérateur a coulisse.

MONTAGE SUR VITRAGE OU ENTRE TRAVERSES

THL100 ou THL100V pour installation sur vitrage [épaisseurs 15, 20, 24, 28 mm]
THL100-TR ou THL100V-TR pour installation entre traverses [épaisseurs 20, 24, 28 mm)
Les aérateurs a coulisse ne canviennent pas pour montage dans I'environnement imme-
diat de sable et d’eau de mer.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

LAMES A LUEXTERIEUR, COULISSE A LINTERIEUR

PARE-INSECTES

Grace a la moustiquaire intégreée, les insectes indésirables sont maintenus a I'extérieur

SIMPLE ET EFFICACE



DONNEES TECHNIQUES

THL100 THL100V
Débit
Q sous 2 Pa 67,2 m3/h/m 51,3 m3/h/m
Q sous 10 Pa 149,9 m3/h/m 115,5m3/h/m
gl sous 2 Pa 76,8 mé/h/m n.c.
gl sous 10 Pa 171,3 m3/h/m n.c.
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)
En position ouverte 22 (0;-0) dB
En position fermee 42 (-1;-2] dB
Données techniques
Réglage position Reéglable en continu
Commande Manuelle, tringle, chaine, cordelette, moteur
Valeur U 3,9 W/m2K
Deéhit de fuite sous 50 Pa n.c.
Etanchéité a I'eau en position fermée jusque n.c.
Etanchéité a I'eau en position ouverte jusque n.c.
Dimensions
Déduction de vitrage 129 mm
Hauteur 144 mm
Epaisseur de vitrage 15%, 20, 24 ou 28 mm
Longueur max. 3500 mm
* pas pour installation sur traverse
DESSINS TECHNIQUES
THL100 THL100V
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Aérateurs a coulisse / THL100 - THL100V



T67 -T100-T130 -T150

Aérateurs horizontaux en deux parties pour installation sur traverse

INTRO

Les types T67, T100, T130 et T150 sont des aérateurs a coulisse en aluminium sans rup-

SUR TRAVERSE

ture de pont thermique, a placer entre deux traverses de fenétres. Ces aérateurs se com-
posent de deux parties : la partie extérieure est une grille pare-pluie tres décorative aux
lames inclineées, le cote intérieur est une glissiere en aluminium réglable qui assure le

passage d’air souhaité.

MONTAGE SUR TRAVERSE

Le T67 T100, T130 et T150 doivent étre placeés sur traverse. Ces aérateurs a coulisse ne

conviennent pas pour mantage dans I'environnement immédiat de sable et d’eau de mer.

PARE-INSECTES

Grace a la moustiquaire intégreée, les insectes indésirables sont maintenus a I'extérieur
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DONNEES TECHNIQUES

T67 T100 T130 T150

Débit
Q sous 2 Pa 45,7 m3/h/m 70,3 m3/h/m 99,8 m3/h/m 114,8 m3/h/m
Qsous 10 Pa 106,5 m3/h/m 162,2 m3/h/m 230,9 m3/h/m 272,0 m3/h/m
ql sous 2 Pa n.c. n.c. n.c. n.c.
g2 sous 10 Pa n.c. n.c. n.c. n.c.
Confort
Affaiblissement acoustique B,,,,, (C;C,)

En position ouverte n.c.

En position fermée n.c.
Données techniques
Réglage position Réglable en continu
Commande Manuelle, chaine, cordelette Manuelle, chaine, cordelette, tringle, moteur
Valeur U n.c.

Deéhit de fuite sous 50 Pa n.c.
Etanchéité a I'eau
en position fermée jusque
Etanchéité a I'eau
en position ouverte jusque

Hauteur 67 mm 100 mm 130 mm 150 mm

PRODUITS

Longueur max 3500 mm

DESSINS TECHNIQUES

T150

A
T130
. |
T100 I
T67 Wﬁgﬂj .
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Aérateurs a coulisse / T67 -T100-T130 - T150
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VENTILATION ET PROTECTION SOLAIRE
AU-DESSUS DU CHASSIS
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FIXVENT® MONO AKEve

Combinaison parfaite de ventilation, protection solaire résistante
au vent et protection contre les insectes

VENTILATION : AT INTRO
+ PROTECTION . :

SOLAIRE Renson® vous propose avec le Fixvent Mono AKE une solution esthétique et confortable

) qui comhine la protection solaire résistante au vent et pare-insectes, avec la ventilation.
AUTOREGLABLE 1 Ce produit, monté en monobloc audessus du chéssis, peut étre utilisé pou‘ryla construc-

I-FLUX ) & 3 | ] tion neuve comme pour les rénovations importantes. Le Fixvent Mono AKE? peut, grace
i a son look semblable, étre combingé au Fixscreen Maono AKEY, store de protection solaire

AFFAIBLISSE- 5 résistant au vent et pare-insectes en un seul produit.
MENT =
ACOUSTIQUE

AU-DESSUS INSTALLATION AU-DESSUS DU CHASSIS

DU CHASSIS 4 Le Fixvent Mono AKEY est placé au-dessus du chassis (intégré] avec un caisson entiere-
ment fini. Ce produit peut étre monte simplement et rapidement sur toutes les épaisseurs
de chassis de 50 a 215 mm (bais, aluminium ou pvc].

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, le Fixvent Mono AKEY garantit 'amenée d'air frais et sain
sans courant d'air. En plus, le clapet intérieur ariente le flux d'air vers le haut., ce qui per-
met une répartition optimale de I'air frais dans toute votre habitation. [voir p. 11]

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

3 niveaux d'affaiblissement acoustique en paosition ouverte:
- Fixvent Mono AK®: jusqu'a 40 (-1;-4) dB
- Fixvent Mano AK®9 Ultra: jusqu’a 45 (-1;-5) dB
- Fixvent Mono AK®Y Extreme: jusqu’a 48 [-2;-5] dB

CONNECT&GO EN CLICK&SAFE

La technologie brevetée Connect&Go et Click&Safe garantit un [(déJmaontage facile du
tube d’enroulement.

RESISTANT AU VENT JUSQU’A 130 KM/H

La technologie Fixscreen permet une toile bien tendue et résistante au vent jusgu'a
130 km/h (stare en position fermeée devant la fenétre].

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

La technologie Smooth, qui consiste en une couche resistante a I'usure sur les coulisses,
permet un mouvement souple et sans bruit de Ia toile.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustiques, mouches et autres insectes indési-
rables de pénétrer a I'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d’air intérieur optima-
le en combinaison avec 'unite de ventilation Healthbox 3.0.
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DONNEES TECHNIQUES

Small Medium Large X-Large XX-Large

Débit
gl (+L,)sous2Pa

Fixvent® Mono AKE"? 73,0 m3/h/m (0,04 m)

Fixvent® Mono AK®? ULTRA 24,2 m3/h/m (0,03 m)

Fixvent® Mono AK®? EXTREME 9,1 m3/h/m (0,03 m)
gl (+ L) sous 10 Pa

Fixvent® Mono AKE"? 77,8 m3/h/m (0,07 m)

Fixvent® Mono AK®? ULTRA 33,8 m3/h/m (0,03 m)

Fixvent® Mono AK®? EXTREME 20,2 m3/h/m (0,03 m]
Confort
Affaiblissement acoustique B (C:C, ] en position ouverte (toile relevee)

Fixvent® Manag AKE® 33(0;-2)dB 35(0;-3)dB 36 (-1;-4] dB 37 (-1;-4)dB 40 (-1;-4) dB

Fixvent® Mono AK®® ULTRA p.a. 38 (0;-2)dB 40 (-1;-4)dB 43 (-1;-4])dB 45(-1;-5)dB

Fixvent® Mono AK®® EXTREME p.a. 43 (0;-3) dB 43 (0;-3) dB 46 (-1;-4) dB 48 (-2;-5) dB
Données techniques
Auto-réglable sous 2Pa ou
Rupture de pont thermigue oui
Valeur U

Fixvent® Mong AKE® 1,47 W/m2K 0,98 W/maK 0,80 W/m?K 0,77 W/m2K 0,72 W/maK

Fixvent® Mono AK®® ULTRA p.a. 0,70 W/mz2K 0,55 W/mz2K 0,46 W/mz2K 0,41 W/meK

Fixvent® Mono AK®® EXTREME p.a. 0,62 W/maK 0,47 W/m?K 0,38 W/m?K 0,32 W/meK @
Débit de fuite en position fermée < 15% sous 50 Pa =
Pare-insectes oui g
Commande 3
Screen matorisée =
Clapet de ventilation manuelle, par tringle, motorisée
Dimensions
Caisson

Hauteur du caisson 132 mm

Largeur du caisson 167 mm 187 mm 227 mm 257 mm 287 mm

Epaisseurs de chassis 50-94 mm 95-124 mm 125-154 mm 155-184 mm 185-215 mm

Screen: max. LxH (mm)] + surface max.
Simple (1 partie - 1 commande) 4000 x 3000 mm (12 m? motarisée)

Couplé (2 parties - 2 moteurs]) 6000 x 3000 mm (18 m?)

Barre de charge [P x H)

30x 57 mm
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Ventilation et protection solaire au-dessus du chassis / FIXVENT® MONO AKE'°



FIXVENT® MONO AKEve

Combinaison parfaite de ventilation, protection solaire résistante au vent
et protection contre les insectes

Sl DESSINS TECHNIQUES
+ PROTECTION
SOLAIRE

Small Medium Large
(pour epaisseur de chassis 50-94 mm]) (pour epaisseur de chassis 95-124 mm)] (pour epaisseur de chassis 125-154 mm)

AUTOREGLABLE

I-FLUX

AFFAIBLISSE-

MENT

ACOUSTIQUE

AU-DESSUS

DU CHASSIS o o o
c c c
= = =
5 5 5
2 2 2
3 3 3
[} @© @©
ju T ju

CF1 CF2 CF1 CF2 CF1 CF2
X-Large XX-Large
(pour épaisseur de chassis 155-184 mm) (pour épaisseur de chassis 185-215 mm)

Hauteur finie
Hauteur finie
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CF1 CF2 CF1 CF2

En option : caisson plus profond par rapport au chassis standard pour un meilleur confort acoustigue ou valeur U.

Exemple 1 : medium sur chassis Exemple 2: large sur chassis
plus étroit plus etroit

@ o)
% E Ty?e de | Maatvoering optioneel
3 5 opvulprofiel
+~ job]
=} = Pas de profil de
& é Small remplissage
Medium Profil deSr%rPnpr\#ssage de
Profil de remplissage de
CF1 CF2 CF1 CF2 Large 60 mm
(+ profil de remplissage (+ profil de remplissage X-Large | Frofi deé%”;npr“nssage de
supplémentaire de 30 mm)] supplémentaire de 60 mm) -
T ) XYL Profil de remplissage de
=y Direction pour démonter le tube d’enroulement arge 120 mm

La position par rapport au store détermine le choix du passage du cahle a droite ou a gauche

80



S1IN00Yd ons IV ONOW .LNJAXI4 / SISS8U3 Np SNssap-ne aujejos uoj1aslold 18 Uoe|iusp

¢




FIXVENT® MONO UTv0

Combinaison parfaite de ventilation, protection solaire résistante
au vent et protection contre les insectes pour les batiments utilitaires

VENTILATION INTRO

* PSSEEI%EDN Le Fixvent Maono UT®Y combine, tout comme le Fixvent Mono AKEY, la protection solaire
résistante au vent et pare-insectes, avec la ventilation en un seul produit. Cette version UT
est développee spécifiguement pour les batiments utilitaires et est la solution idéale pour

GH [?I-fl?ssglg application dans des écoles ou des bureaux ou des hauts débits sont exigés.

AFFAIBLISSE-

MENT BATIMENTS UTILITAIRES

Le Fixvent Mono UT®9 offre un déhit supérieur de ventilation de base [autoréglable a partir
de 10 Pa] et est de ce fait |a solution parfaite pour des pieces avec un degré éleve d'occu-
pation, comme les locaux de classe, les bureaux,...Il est aussi congu specifiguement pour
le batiment utilitaire, ol I'amenée naturelle et I'extraction mécanique de I'air se font dans
la méme piece.

ACOUSTIQUE

UTILITAIRE

INSTALLATION AU-DESSUS DU CHASSIS

Le Fixvent Mono UTEY est placé au-dessus du chéassis (intégré) avec un caisson entiere-
ment fini. Ce produit peut étre monte simplement et rapidement sur toutes les epaisseurs
de chassis de 50 a 215 mm [bais, aluminium ou pvc].

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

I-FLUX®

Grace au clapet autoréglable, le Fixvent Mono UTHY garantit 'amenée d'air frais et sain

sans courant d’air. Le clapet autoréglable n’entre en fonction gu’a partir d’'une pression
de vent de 10 Pa (au lieu de 2 Pa]. [voir p. 11]

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

2 niveaux d'affaiblissement acoustigue en pasition ouverte :
- Fixvent Mono UT®%: jusgqu'a 40 (-1;-4] dB
- Fixvent Mano UTE Ultra: jusqu'a 45 (-1;-5) dB

CONNECT&GO EN CLICK&SAFE

La technologie brevetée Connect&Go et Click&Safe garantit un (déJmontage facile du
tube d’enroulement.

RESISTANT AU VENT JUSQU’A 130 KM/H

La technologie Fixscreen permet une toile bien tendue et résistante au vent jusqu’a
130 km/h (stare en position fermeée devant la fenétre].

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

La technologie Smooth, qui consiste en une couche résistante a l'usure sur les coulisses,
permet un mouvement souple et sans bruit de Ia toile.

PARE-INSECTES

Le profil intérieur perforé empéche aux moustigues, mouches et autres insectes indeési-
rables de penétrer a I'intérieur.

PEB / INTEGRATION DANS LE SYSTEME C*°

Cet aérateur conforme a la réglementation PEB garantit une qualité d"air intérieur opti-
82 male en combinaison avec I'unité de ventilation Healthbox 3.0.



DONNEES TECHNIQUES

Small Medium Large X-Large XX-Large
Débit
gl (+L,)sous2Pa
Fixvent® Mono UT® 82,8 m?/h/m (0,05 m]
Fixvent® Mono UTE ULTRA n.c.
gl (+L,)sous 10 Pa
Fixvent® Mong UTEY 193,8 m3/h/m (0,01 m)
Fixvent® Mono UTE? ULTRA n.c.
Confort
Affaiblissement acoustique D [C;C, ] en position ouverte (toile relevee)
Fixvent® Mong UTE® 33(0;-2)dB 35(0;-3)dB 36 (-1;-4] dB 37 (-1;-4) dB 40 (-1;-4) dB
Fixvent® Mono UTEC ULTRA pa. 38 (0;-2) dB 40 (-1;-4) dB 43 (-1;-4) dB 45(-1;-5)dB
Données techniques
Auto-réglable sous 10 Pa oui
Rupture de pont thermique oui
Valeur U
Fixvent® Mono UT®® 1,47 W/mz2K 0,98 W/mz2K 0,80 W/mzK 0,77 W/mz2K 0,72 W/mz2K
Fixvent® Mono UT®® ULTRA pa. 0,70 W/mz2K 0,55 W/meK 0,46 W/mz2K 0,41 W/mzK
Débit de fuite en position fermée < 15% sous 50 Pa
Pare-insectes oui
Commande
Screen motorisée @
Clapet de ventilation manuelle, par tringle, motorisée =
Dimensions g
Caisson S
Hauteur du caisson 132 mm =
Largeur du caisson 167 mm 187 mm 227 mm 257 mm 287 mm
Epaisseurs de chassis 50-94 mm 95-124 mm 125-154 mm 155-184 mm 185-215 mm
Screen: max. LxH (mm)] + surface max.
Simple (1 partie - 1 commande) 4000 x 3000 mm (12 m? motarisée)
Couplé (2 parties - 2 moteurs]) 6000 x 3000 mm (18 m2)
Barre de charge [P x H) 30 x 57 mm

Ventilation et protection solaire au-dessus du chassis / FIXVENT® MONO UTEY0
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FIXVENT® MONO UTv0

Combinaison parfaite de ventilation, protection solaire résistante
au vent et protection contre les insectes pour les batiments utilitaires

ol DESSINS TECHNIQUES

+ PROTECTION

SOLAIRE
Small Medium Large
AU-DESSUS (pour epaisseur de chassis 50-94 mm)] (pour epaisseur de chassis 95-124 mm)] (pour epaisseur de chassis 125-154 mm)
DU CHASSIS
AFFAIBLISSE-
MENT
ACOUSTIQUE
UTILITAIRE
<o} feb} [eb])
& & &
3 3 3
5 5 5
[} @© @©
ju T ju
CF1 CF2 CF1 CF2 CF1 CF2
X-Large XX-Large
(pour épaisseur de chassis 155-184 mm) (pour épaisseur de chassis 185-215 mm)

Hauteur finie
Hauteur finie
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CF1 CF2 CF1 CF2

En option : caisson plus profond par rapport au chassis standard pour un meilleur confort acoustigue ou valeur U.

Exemple 1 : medium sur chassis Exemple 2 : large sur chassis
plus étroit plus etroit

@ o)
E E Type de | Maatvoering optioneel
;53 5 i opvulprofiel
5 2 Pas de profil de
(I:f; E small remplissage
. Profil de remplissage de
Medium 30 mm
Large Profil de remplissage de
CF1 CF2 CF1 CF2 60 mm
(+ profil de remplissage (+ profil de remplissage X-Large | Profil de remplissage de
suppléementaire de 30 mm)] supplémentaire de 60 mm) S0mm
R . , : Profil de remplissage de
- Direction pour démonter le tube d’enroulement XX-Large 120 mm

La position par rapport au store détermine le choix du passage du cahle a droite ou a gauche
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PRODUITS
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SYSTEME DE VENTILATION AVEC




S1IN00Yd alleladnoalalluiem 18w WaaIsAsane|usp




ENDURA® TWIST

Endura Twist, systeme de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur

INTRO

'Endura Twist est un systeme de ventilation innavant et alternant avec récupération de

DECENTRALISE

chaleur. La ventilation est placée sur le chassis de fenétre et est, grace a son instal-
RECUPERATION ; . - i lation sans conduits de ventilation, particulierement indiquée pour des rénovations, des

DE CHALEUR vérandas et des espaces de vie extérieurs. Les modules régénérateurs uniques stockent
la chaleur de I'air d’extraction et la transférent a I'air d'amenée lorsque les ventilateurs

HORIZONTAL [ alternent.

& VERTICAL

MONTAGE HORIZONTAL OU VERTICAL

Existe en version horizontale (montage au-dessus du chassis] ou verticale (installation a

coté du chassis parfaitement combinable avec des stares/volets roulants].

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

'absence de conduits de ventilation et le systeme monobloc permettent d’installer I'End-
ura Twist aisement et rapidement.

RECUPERATION DE CHALEUR JUSQU’A 81 %

Les deux modules de ventilation cycliques permettent I'amenée et I évacuation continue
et simultanée d’air et, en combinaison avec les régénérateurs unigues, une récupgération
de chaleur jusqu'a 81 % !

SILENCIEUX

Lutilisateur dispose d’un systeme de ventilation confortable et silencieux avec une haute
efficacite et une faible consommation énergeétique.

SANS RISQUE DE GEL NI DE CONDENSATION

Le fonctionnement cyclique des ventilateurs pemet d’éviter le risgue de condensation ou
de gel.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Pas de transmission de froid de I'extérieur vers l'intérieur.

EN OPTION AVEC COMMANDE A LA DEMANDE (INDOOR AIR
QUALITY]

Combiné a une commande TouchDisplay, 'Endura Twist va réagir a des concentrations
trop elevees de CO- dans la piece. Le niveau de ventilation est augmente provisoirement
dans la piece jusgu’a ce que le niveau de CO» soit a nouveau satisfaisant, ensuite la venti-
lation revient au niveau normal.

FILTRES (G3/F7) EN OPTION

Pour éviter la pénétration de pollens, poussiere et pollution, on peut équiper 'Endura Twist
de filtres efficaces [G3/F7), faciles et rapides a remplacer.

PARE-INSECTES

Le profil pare-insectes intégre empéche aux moustiques, mouches et autres insectes in-
88 désirables de pénétrer a I'intérieur.



DONNEES TECHNIQUES

Débit

Aantal ventilatoren 2x1 2x2 2x3 2x4 2Xx9 2x6
Qmin (m3/h) 75m3/h 15 m3/h 22,5 m3/h 30 m3/h 37,5 m3/h 45 mé/h
Qnom [m3/h] 15m3/h 30 m3/h 45 m3/h 60 m3/h 75 m3/h 90 m3/h
Qmax (m3/h) 30m3/h 60 m3/h 90 m3/h 120 m3/h 150 m3/h 180 m3/h
Thermisch rendement (EN13141-8]) max. 81%

Confort

Affaiblissement acoustique B,,.,, (C;C,)
En position ouverte max. 42 (-1;-3) dB
En position fermée max. 47 (-1;-4) dB

Eigen geluid (1ISO 3741:2010) Lp gemeten op 2 m afstand van het product

Qmin 16,5 dB(A) 23,9 dB[A) 24,6 dB[A] 26,9 dB(A] 27,3 dB[A) 28,7 dB(A]

Qnom 21,1 dB(A) 27,8 dB(A] 28,6 dB[A] 30,8 dB[A] 31,3 dB(A) 32,6 dB[A)

Qmax 32,7 dB[A) 35,4 dB[A] 37,3 dB[A) 38,4 dB[A] 39,4 dB[A) 40,2 dB[A)

Vermogen

Qmin 25W 34w 4,3wW 52W B1W 7W

Qno,, 31w 48 W 61W 768 W 91w 10,6 W

Qmax 52 W 8.8 W 124w W 196 W 23,2 W g
Valeur U (EN ISO 100077-2) 1,0 W/m?K g
Etanchéité a I'eau (en position ouverte) (EN 13141-1:2004) jusqu'a 150 Pa %
Dimensions

Hauteur 110 mm

Largeur min. 750 mm / max. 6000 mm

Profondeur 320 mm (345 mm incl. regenkap)

Filtre optioneel G3 of F7 filter

Classe de I'appareil I

Température admissible -15°Ca +45°C
Résistant au gel ou

Sans condensation ou
Tension 230V /50Hz
Tension de I'appareil (interne] 15vDC
Tension d’alimentation 230 Vac = 10%
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ENDURA® TWIST

Endura Twist, systeme de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur

- DESSINS TECHNIQUES
DECENTRALISE

RECUPERATION
DE CHALEUR

HORIZONTAL
& VERTICAL
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320

345

360

Ex. Endura Twist harizontal - pulsion vers le bas Ex. Endura Twist vertical - pulsion vers la fenétre,
avec profil de platrage combiné a des stores

Tous les dessins technigues [différentes situations de montage] se trouvent sur www.renson.eu
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DIFFERENTES POSSIBILITES D’INSTALLATION

Pulsion vers la fenétre Pulsion vers le mur

HORIZONTAL

Pulsian vers la fenétre + profil de platrage

Pulsion vers le bas Pulsion vers le bas + profil de platrage Pulsion vers le haut

FONCTIONNALITES

¢ Fonctionnement:
- Mode automatigue (uniguement avec TouchDisplay et SGB)
- Mode silencieux
- Minuterie
- Commande a la demande grace au detecteur de CO intégre
(uniguement avec TouchDisplay]
- Mode boost
- Mode ventilation naturelle
- Mode fermé avec activation automatique ou manuelle
- Mode manuel
- Bypass avec activation automatique

 Indication de filtre sur la commande et I’appareil

* Compensation dynamique de la pression sur la fagade

COMMANDES

TouchDisplay

- Detecteur de CO2 intégre

- Différents niveaux de ventilation

- Indication du programme actif

- Communication sans fil avec le module de ventilation

- 1x230V/50Hz

- Jusgu'a 3 Endura Twist peuvent étre commandeés
par 1 TouchDBisplay

- Mention de filtre + liste d’erreurs

Commande par interrupteur

- Alimentation par pile

- Communication sans fil avec I'Endura Twist

- linterrupteur peut commander seulement 1 Endura Twist
- Indication du filtre + indication d’erreurs

Systeme de gestion du batiment (SGB)
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EPILOGUE

JOINT POUR VITRAGE

Renson® conseille 'usage d'un joint pour vitrage spécialement
gtudie :

e N° 019, couleur: noir, pour épaisseur de vitrage 36 - 40 - 44 mm
e N° 029, couleur : noir, pour épaisseur de vitrage 28 - 36 mm
e N° 034, couleur : gris, pour epaisseur de vitrage 20 - 28 mm

Joint pour vitrage

e N° 039, couleur : noir, pour épaisseur de vitrage 20 - 28 mm
e N° 049, couleur : noir, pour épaisseur de vitrage 20 - 28 mm

COMMANDES

e Commande manuelle : en ouvrant/fermant le clapet intérieur (ex. gamme Invisivent), par boutan (ex. THM305Y], par levier [ex. AR75].
Le levier mesure en version standard 30mm, mais des leviers plus longs (40, 50, 60 et 70 mm] peuvent étre commandés separément.

Commande par cordelette : la langueur standard de la cordelette est 1000 mm, d’autres dimensions sont disponibles sur demande.

Commande par tringle : la longueur standard de la tringle est 1000 mm, d’autres dimensions sont disponibles sur demande. La tringle
peut étre laquée dans toute couleur RAL. Une commande par tringle a accrocher, avec raccord et avec glissiere est parfois possible (ex.
THMSOEVO).

Commande matorisée : il est possible de commander le moteur au mayen d’un interrupteur “on-off” ou “0 - 10V “ [pour la domotigue).

La longueur standard du cable est de 3 m (a I'exception du THL100([V]).

Toutes les options de commande ne sont pas possibles pour tous les aérateurs.
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Commande Commande Commande par Commande par Commande par Commande
manuelle par cordelette tringle a accrocher tringle avec raccord tringle avec glissiere motorisée
(n°134) (n°135) (n°136)




FINITION

e Materiau du profil intérieur et extérieur : aluminium extrudé AIMgSi 0.5 aluminium
e Finition du profil intérieur et extérieur : anodisé naturel ou bronze (EB/EV1, sauf I'Oxyvent, Endura Twist et la gamme Sonovent) ou
thermolaquage dans toutes les couleurs RAL. Bicolore possible. Un traitement préalable est conseillé pour un montage dans un environ-
nement agressif (conforme a Seaside Quality A] ou une préanodisation pour un envrionnement tres agressif comme par exemple dans
une région cotiere, une zone industrielle,...
e Rupture thermigue : PVC extrude
e Materiau des embouts : polymere ASA type Luran S (inaltérable, résistant aux UV et aux conditions climatiques)
e Couleur des embouts:
- Aérateurs a clapet pour montage sur chassis: toutes couleurs possibles sur demande, teints dans la masse ou laqués dans une
couleur prache des profils en aluminium. Bicolore possible.
- Autres aérateurs a clapet: blanc ou noir (et pour 'AR75 aussi 1013, 1015, 7016, 7021, 7030, 7035, 7039, 8019, 9001, 9007 dans la
masse]. Autres couleurs sur demande, lagués dans une couleur proche des profils en aluminium.

- Aérateurs a coulisse: noir

ENTRETIEN

Presque tous les aérateurs de RENSON® possedent un profil intérieur amovible qui rend le nettoyage de I'aérateur facile et rapide au mayen
d’un chiffon humide ou d’un aspirateur. Il est conseillé de nettoyer I'aérateur au minimum une fois par an. Le profil extérieur en aluminium
peut étre nettayé au moyen d’un chiffon humide et d’un produit de nettoyage non abrasif. Rincez suffisamment a I'eau claire.

EPILOGUE
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EPILOGUE

PROFILS DE TRAVERSE

Il existe deux modeles de profils de traverse (hauteur 35 mm ou 62 mm)]. Les profils de traverse ant eté etudiés pour étre realisés a partir

de longueurs ou sur mesure. lls peuvent étre obtenus en alu naturel ou thermolagqués en couleurs RAL.

Pour le THMSOEVO RENSON® a congu des modeles spéciaux qui ne necessitent pas de profils de traverse: le THM30PBEVO pour montage

sous le vitrage et le THMSOTREVO pour montage entre profils de traverse.
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Sonovent® Compact THMSOTR
avec profil de traverse

POLLUX®@: FILTRE OPTIONNEL DES PARTICULES FINES ET DES POLLENS

Vous habitez dans un environnement soumis a une grande guantité de
particules fines [comme la proximité d'une autoroute ou d'une zane indus-
trielle], ou vous souffrez de rhume des foins [provoqué par les pollens] ? Le
Pallux® place dans vatre aérateur Renson® combine la filtration des parti-
cules fines et des pollens a une ameneée continue d'air frais.

Le Pollux peut étre installé sur les aérateurs Renson® suivants:
e gamme Invisiventf"’

e ARBO

e AR75

e Sonovent (Compact/ 1/ D]




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

'étanchéité a I'eau et a I'air sont testées selon la norme EN1027 et EN1026.

Les produits de RENSON® ant été fabriqués selon les normes ci-apres, repondent a ces normes et/ou ont éte testes suivant ces dernieres,
a savair: EN ISO 140-10, EN ISO 717-1, EN 1026, EN 1027, EN 13141-1, EN 12020-2, EN AW 6063 T66, NBN BD50-001, EN 10077-2, DIN
16491, prEN 1627, prEN 1628, prEN 1629 et prEN 1630

TECHNOLOGIE BREVETEE

La plupart des produits de notre gamme standard sont caractérisés par des propriétés uniques qui sont protégees par des brevets, mar-
ques commerciales et droits internationaux des proprietes intellectuelles. Les copieurs et imitateurs seront poursuivis.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Rensaon Ventilation NV se réserve le droit d’apporter des modifications technigues a ses produits. Les dessins techniques et les détails ne
sont pas al'échelle 1.1. Les couleurs, photos, dessins techniques et spécifications peuvent différer du produit réel. La version la plus récente
de cette brochure peut étre téléchargée sur www.renson.eu.
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Venez chercher I'inspiration dans notre
showroom EXIT 5 a Waregem le long de I'E17

il e

EXPERIENCE, INNOVATION & TECHNOLOGY @ RENSON

F A

NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE !

Notre siege principal - I'élégant hatiment congu par feu I'ar-

chitecte Jo Crépain et depuis des anneées la carte de visite de
notre entreprise a eté transformé. Lespace au-dessous du
batiment a été fermeé par une imposante fagade vitrée. Derri-
ere cette fagade se trouve notre tout nouveau ‘Customer Cen-
tre” avec des salles de réception pour les clients, des salles de
réunion et un auditoire ou des groupes de plus de 250 person-
nes peuvent participer a des présentations. Pour des groupes
plus petits, cet auditoire peut étre divisé en 3 salles distinctes.

Le point d'orgue de ce projet est le tout nouveau showroom
de 1250 m? dédié tant au professionnel gu’au client final. En
plus d’étre une salle d’exposition qui présente les differentes
solutions innovantes et concepts de Rensan, cet espace doit
evoluer en un centre de connaissance, ou les clients peuvent
venir avec toutes leurs questions concernant la ventilation, la
protection solaire, le nightcooling, I'acoustique, I'intérieur,...en
bref tout ce qui est nécessaire au confort de la maisaon. Il est
passible également de voir les solutions en pratique dans les
maisons temoins des environs.

Pour davantage d’information concernant le réseau des ambassadeurs Renson®, consultez notre site internet.



RENSONP® : VOTRE PARTENAIRE
EN VENTILATION, PROTECTION
SOLAIRE ET OUTDOOR

Creating healthy spaces

Riche d’une expérience qui remaonte a 1909, nous dévelop-
pons des solutions globales economes en energie qui visent
a créer un climat intérieur sain et confortable. Notre bati-
ment remarquable, qui est construit selon le Healthy Building
Concept, est a I'image de la mission de notre entreprise.

No speed limit on innovation

Une equipe pluridisciplinaire de plus de 80 collaborateurs en
RE&D optimise continuellement nos produits existants et de-
veloppe des concepts globaux innovants.

Strong in communication

Le contact avec le client est primordial. Un service externe
propre de plus de 100 collaborateurs a travers le monde et
un réseau international de distribution efficace sont a votre
service sur le terrain pour vous conseiller. EXIT 5 a Waregem
vous offre aussi la possibilité de découvrir nos produits et
prévoit une formation continue de nos installateurs.

Areliable partner in business

Nos installations de production modernes et respectueuses
de I'environnement d’une surface totale de 95.000 m? [com-
prenant entre autre une installation de thermolaguage auto-
matique, une unité d'anodisation, injection de matiere syn-
thetigue, de fabrication de matrices), nous permettent d’offrir
a naos clients une qualité optimale et un service garanti.

Renson® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits. Renson® est conforme a la PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu
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Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters

Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam, B-8730 Waregem, Belgium
Tel. +32 (0)56 62 7111

info@renson.eu

WWW.renson.eu
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